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ogloszenia 


Efekty elektroniczne oraz wzmacniacze do gitar, 
oryginalne zestawy do gitary basowej, aparatu- 
ry wokalne, kompletne nagfosnienia oferuje: 
„ELEKTRONIKA MUZYCZNA" - inz. Jerzy Wro- 
nski, ul. Przybyszewskiego 113, PL 93-1 1 0 todz, 
tel. 497-18. Zainteresowanym wysytamy infor- 
matory. EO/738/K/81 


Mikrofonowe wkfadki krystaliczne-200zf/szt.- 
wysyfa za pobraniem Zakfad Elektromechanicz- 
ny, ul. Nawrot 45, 90-014 Lodz. EO/2/K/82 


Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Pro- 
ducent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cyprysowa 
13/15, 91-365 Lodz. EO/4/K/82 


Wzmacniacze antenowe polepszajqce odbidr 
programow telewizyjnych w pasmie od 21-41 
kanatu. Wzmocnienie 26 dB. Cena 920 zb Prob- 
niki do badania tranzystorow i diod bez koniecz- 
nosci wymontowywania z ukfadu. Szczegolnie 
przydatne w serwisie RTV. Cena 1080 zb Wysyfa 
Pracownia Elektroniczna ul. 3 Maja 12, 63-900 
Rawicz. EO/288/K/82 

PtYTKI DRUKOWANE: uniwersalne do ukfa- 
dow scalonych, ptytki do prostych urzqdzen ze 
szczegotowymi opisami (sonda TTL - 1 1 5 zl, za- 
silacz stabilizowany 7...30 V - 145 zf ...) wysyfa- 
my za zaliczeniem pocztowym. „ELEKTRONI- 
KA", skrytka pocztowa 2, 98-220 Zdunska Wola. 
NAPISZ PO KARTY KATALOGOWE! 
EO/331/K/82 

Zestaw do samodzielnego wykonywania obwo- 
dow drukowanych (laminat, odczynniki, instru- 
kcja) wysytam za zaliczeniem pocztowym. Ze- 
staw 245 zb Zamowienia kierowac: Krawczyn- 
ski, 90-950 Lodz 1 , skrytka pocztowa 344. 

EO/349/K/82 
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Sprzedam wiez^ Hi-fi MSH101, USH301, 
TSH206, kolumny. Bogdan Sawicki, ul. Stara 
6/10, 59-800 Luban. EO/371/82 


Poszukuj^ generatora antykomarowego lub 
schematu. Kupi^ lampy do odbiornika komuni- 
kacyjnego „LAMBDA 5". Andrzej Rogozinski, 
ul. Anielewicza 24 A/43, 01-052 Warszawa. 
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GENERATOR TV OBRAZdW 
biata krata-kropki-gradacja-biel-tfo 
cena: 8000 z* 

Dostarczany takze w zestawach 
do montazu. 

Ceny zestawow: 2000 zl i 3200 zb 
Szczegotywprospektach iwnrze2/81 „Re" 

GENERATORY do lokalizacjl uszkodzen: 

VIDEO-TEST telewizyjny - cena 590 zf 
FONO-LUX radiowy - cena 580 zf 
Szczegotowe instrukcje. Roczna gwarancja. 
Dostawa pocztg. Pfatne przy odbiorze. 

ELTEST 81-605 Gdynia, ul. Sfoneczna 64 

EO/3/K/82 
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q Dose powszechnie wystQpuj^ca 
sktonnosc u mtodych ludzi do stuchania 
muzyki w miejscach publicznych sktonita 
producentow do skonstruowania minia- 
turowego radia z odtwarzaczem o bardzo 
dobrych parametrach akustycznych na 
stuchawki (fot. nizej). Magnetofon przy- 
stosowany jest do wszystkich trzech ro- 



dzajow tasm (normalna, chromowa, me- 


talowa). Czqsc radiowa obejmuje tylko 
UKF, przy czym mozna zaprogramowac 
trzy wybrane staeje. Specjalnie dobrana 
antena zapewnia bardzo dobry odbior 
audyeji. 


■ Zachodnioniemiecki osrodek badaw- 

czy w Ulm podj^t udan$ prob^ sterowa- 
nia niektorych funkcji ztozonego urzqdze- 
nia Hi-Fi za pomoc^ gtosu ludzkiego 
w miejsce zdalnego sterowania na pod- 
czerwieni. Opracowany system, nazwany 
ADES (Akustische paten - Erfassungs - 
System) przystosowano do wywotania 
nast^puj^cych funkcji (wydania roz- 
kazow): 

Tuner - zakresy fal: „srednie", „UKF", 
staeje programowane „Pierwsza- 
" Piqta" 

Wzmacniacz - „Gtosniej", „Ciszej", „Wy- 
ciszanie", „Niskie", „Wysokie" - (barwa 
dzwi^ku) 

Magnetofon - Magnetofon „Start", „Ka- 
seta stop", przewijanie szybkie „W tyt", 
„W przod" 

Gramofon - „Gramofon Start", „Ptyta 
stop", „RamiQ podniesc" 

System musi bye przystosowany do gto- 
su uzytkownika. Programowanie polega 
na kilkakrotnym powtorzeniu kazdego 
rozkazu (faza „przyuczenia"). W czasie 


uzytkowania kazdy wypowiedziany roz- 
kaz jest rozktadany na sygnaty sktadowe, 
a cate widmo podlega analizie amplitudo- 
wo-czQstotliwosciowej i porownaniu z za- 
rejestrowanym, usrednionym widmem 
rozkazow nauczonych. Po identyfikaeji 
rozkazu zostaje on w postaci zakodowa- 
nej przestany do odpowiedniego uktadu 
sterujgcego. 

D W firmie „Sony" opracowano urzq- 
dzenie do szybkiego profesjonalnego ko- 
piowania tasm magnetowidowych o na- 

zwie „Sprinter" (skrot od Speed Printer). 
Dzi^ki niemu mozna otrzymywacduplika- 
ty w standardzie Betamax (opracowanie 
Sony) 60 razy szybeiej niz przy normal- 
nym przegrywaniu. Nowa procedura ko- 
piowania umozliwia przekopiowanie 
w ci^gu 30 min zespotu tasm przeznaczo- 
nego do 26-godzinnego odtwarzania. Wy- 
dajnosc miesi^ezna urzqdzenia wynosi 10 
tys. kaset2-godzinnych. Procedura kopio- 
wania ma charakter kontaktowy. Tasma- 
matka, na ktorej zarejestrowany jest pro- 
gram w formie „negatywu", pochodzgcy 
z oryginalnego zapisu magnetowidowe- 
go, przewijana jest jednoczesnie z tasmq- 
kopiq, przy czym obie tasmy przylegajs 
do siebie scisle na pewnym odcinku. Dzi§- 
ki szybkiej metodzie kopiowania przewi- 
duje siQ znaezng obnizkg ceny kasety ma- 
gnetowidowej. 

■ Popyt na zestawy zawieraj$ce kilka 
zrodet dzwi^ku w jednej obudowie spo- 
wodowat powstanie w japonskiej firmie 
Sharp nowego rodzaju konstrukcji gra- 
mofonu, pracuj$cego w pozycji pionowej. 
W sktad urz^dzenia wchodzi ponadto ma- 
gnetofon kasetowy oraz odbiornik (fot. 
nizej). Gramofon jest wyposazony w sty- 
czne ramiQ, co umozliwia lepszq jakosc 
odtwarzania i czyni zb^dnymi urz$dzenia 
korekcyjne wyst^puj^ce przy ramieniu 
konwencjonalnym. Sztywne rami§ za- 


pewnia lepszg wytrzymatosc na wstrz^sy. 
Konstrukcja Sharpa umozliwia odgrywa- 
nie kolejne obu stron ptyty bez potrzeby 
obracania jej. Wystarczy uruchomienie 
przycisku wybierajgcego zqdan^ strong. 
Znieksztatcenia przy odtwarzaniu ptyty s$ 
bardzo mate, szczegolnie w zakresie to- 
now gt^bokich. Pionowa konstrukcja za- 
pobiega sprz^zeniu akustyeznemu. Wbu- 
dowany mikrokomputer zapewnia w pet- 
ni automatyezne sterowanie gramofo- 
nem, dzigki czemu wszelkie niedoktad- 
nosci przesuwu s$ natychmiast korygo- 
wane, co zapobiega przedwczesnemu zu- 
zyciu ptyty i igty. Rozpoznanie srednicy 
ptyty i nastawienie pr^dkosci obrotow 
nastQpuje bez udziatu uzytkownika. Kom- 
puter zapewnia mozliwosc powtarzania 
wielokrotnie catej strony lub wybranej 
melodii. Mozliwe jest szybkie ustawienie 
ramienia na poczqtku dowolnej melodii. 
Mechanizm kasetowy zestawu jest przy- 
stosowany do tasm normalnych, chro- 
mowych, metalowych i wyposazony 
w uktad Dolby, system do automatyezne- 
go wyszukiwania programu (APSS) oraz 
uktad automatyeznego nagrywania przy 
uzyciu jednego przycisku. Odbiornik ma 
trzy zakresy fal (dtugie, srednie i UKF) 
i jest wyposazony w uktad MOS FET na 
wejsciu. Wspotczynnik znieksztatcen 
m.cz. 0,5%. Moc sinusoidalna 2x25 W. 

g Opracowany wspolnie przez firmy 
Philips i Sony system cyfrowego zapisu 
na ptycie wykorzystywany jest przez kaz- 
d$ z firm w postaci wtasnego gramofonu. 
Gramofon cyfrowy firmy Sony okreslany 
mianem „Compact" ma kosztowac nie 
wi^cej niz wysokiej klasy gramofon kon- 
wencjonalny. Tymczasem jakosc odtwa- 
rzania ptyty cyfrowej (0 11 cm) przewyz- 
sza znaeznie najlepsze long-play'e, jak wi- 
dac z dalszego porownania, w ktorym na 
pierwszym miejscu podano wartosc dla 
„Compactu" 
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Dynamika: 90 dB (max 5.5 dB przy 1 kHz) 
Sygnal (szum: 90 dB (max 60 dB) 

Pasmo czQstotliwosci: Iiniowe20...20 000 
Hz (30... 16 000 Hz) 

Wspolczynnik znieksztalcenia: 0,05% 

(0,5%) 

Rownomiernosc obrotow: niemierzalna 

( 0 , 2 %) 

Czas odgrywania: 60 min (30 min). 
Szczegolnie odczuwalna jest poprawa dy- 
namiki oraz radykalne obnizeniepoziomu 
szumow. Pojemnosc rejestracyjna ptyty 
przy zatozonym czasie odgrywania, co 
odpowiada 8 mid punktow informacyj- 
nych (bitow) na strong, nie jest w petni 
wykorzystana, wo bee czego przewiduje 
siQ zapisanie nie wypetnionych miejsc 
informaejg, ktora moze bye przy odgry- 
waniu jednoczesnie wyswietlana na ekra- 
nie TV zaopatrzonego w dekoder teleteks- 
tu. Do informaeji takicli mog^ nalezec: 
spis tytulow nagranych melodii, teksty 
piosenek lub dane o wykonawcach. Uzyt- 
kownik plyty „Compact" b^dzie mial row- 
niez mozliwo£c zaprogramowania kolej- 
nosci i czQstotliwosci odgrywania po- 
szczegolnych utworow. 

■ Coraz.wiQcej firm podejmuje produk- 
cjQ urzqdzen do projekcji obrazu telewi- 
zyjnego na ekran. Szwajcarska firma Ei- 
dophor opracowala caly system przezna- 
czony dla wielkich sal i audytoriow. Pro- 
jektor moze wspolpracowac z roznymi 
zrddtami sygnalow wizyjnych, jak to wi- 
dac na ponizszym schemacie. Wyj^tko- 
wo intensywne swiatlo projektora umoz- 
liwia uzyskanie dobrego obrazu o wymia- 
rach do 9x12 m weiemnym pomieszcze- 
niu lub 6x8 m przy slabym oswietieniu 
sali. Projektor jest wyposazony w tukow^ 
lampQ ksenonow^ o mocy 2,5 kW, ktorej 


swiatlo jest modulowane sygnatem wi- 
zyjnym za pomoc§ wkl^slego lustra po- 
krytego bardzo cienkg warstwy specjalne- 
go oleju. Szereg rozmaitych soczewek 
umozliwia projekcji z odleglosci od 2 do 
10 razy wi^kszej od szerokosci obrazu. 
Projektor jest sterowany zdalnie przy uzy- 
ciu kabla o dlugosci 50 m; cz§sc elektroni- 
czna dla unikni^cia wpfywu ciepla z pro- 
jektora, zawieraj$ca rowniez czasomierze 
i inne uklady sterowania, znajduje s\q 
w odleglosci 8 m od projektora, z ktorym 
l^czy j^ kabel. Wykonywana jest takze 
specjalna wersja projektora dla obrazow 
o powierzchni 12x16 m. 

80 W szeregu laboratoriach osi^gnieto 
duzy postQp nad nowymi formami zobra- 
zowania (display). Badaczom firmy Sony 
udato s\q opracowac ekran plazmowy 
wzbudzany pradem stalym, zbudowany 
jako macierz punktowa, 512x1024, stero- 
wana bardzo niskim napi^ciem 30V.Zko- 
lei w IBM uzyskano struktura ciektych 
krysztalow, ktora umozliwia utworzenie 
macierzy punktowej o rozdzielczosci 
2000x 2300 elementow obrazu. Wynik ten 
otrzymano na drodze skomplikowanego 
podgrzewania punktowego, do czego slu- 
zy 8 laserow GaAI-As oraz caty system 
swiatlowodow. Struktura pomyslana jest 
do wytwarzania obrazu przy projekcji, nie 
jest wi^c przewidywana jako plaski ekran 
telewizyjny. Do tej samej kategorii osi^- 
gni$c nalezy struktura z ciektych kryszta- 
tow opracowana przez firmQ Hughes Air- 
craft o rozdzielczosci 256x256 punktow 
obrazu. Sterowanie macierzq powierzono 
w tym przypadku diodom CCD wykona- 
nym w technice MOS. Podobnq drogg 
poszedl General Electric, ktorego macierz 
z ciektych krysztalow zawiera 180x240 


punktow obrazu. Jednakze do sterowania 
uzyto t^nich warystorow na bazie tlenku 
cynku, a nie dotychczas na ogot zaleca- 
nych tranzystorow cienkowarstwowych. 
Uwaza sig powszechnie, ze wtasnie to 
rozwigzanie najpr^dzej doprowadzi do 
plaskiego ekranu telewizyjnego. Opraco- 
wanie oparte na tranzystorach cienko- 
warstwowych opoznia sig z tego powodu, 
ze dotychczas nie wynaleziono mozliwie 
taniego procesu technologicznego, ktory 
pozwalalby ktasc cienkie warstwy na pod- 
kladzie szkianym o duzej powierzchni. 
Najbardziej na tej drodze zaawansowany 
jest Philips, choc i tutaj nie wyezerpano 
wszystkich rezerw badawezyeh. Do ostat- 
nich sukcesow firmy nalezy plaski ekran 
(kineskop), ktory ma grubosc kilku centy- 
metrow i dysponuje powierzchni^ obra- 
zowg 14x18 cm, co umozliwia juz budo- 
wq malych telewizorow. W mechanizmie 
zobrazowania tego kineskopu korzysta 
siQ zarowno z odchylania strumienia jak 
rowniez z warstwy odcinkow swiatlowo- 
dowych. 

■ W Instytucie Badah nad Percepcj^ 
(IPO) w Eindhoven uzyskano za pomoc^ 
specjalnego programu komputerowego 
nowe informaeje o fizyeznej strukturze 
mowy. To osi^gni^cie pozwala na intere- 
suj^c^, dajgc ^ praktyezne korzysci analizQ 
mowy ludzkiej. Informaeje te zostafy spo- 
zytkowane przy projektowaniu ukladu 
scalonego MEA8000 sfuzqcego do wy- 
twarzania mowy syntetyeznej. Produkcj^ 
ukladu podj^la fabryka podzespolow Phi- 
lipsa Elcoma. Chip przeznaczony jest dla 
tych urz^dzen, ktorych zadaniem jest do- 
starezanie informaeji mowionej. IPO jest 
instytuejq zalozonq w 1957 r., w ktorej 
pracujq wspolnie badaeze firmy Philips 
oraz naukowey zmiejscowej Politechniki. 
Przedmiotem programu badawczego s$ 
w znaeznej cz^sci badania struktury mo- 
wy. Tutaj zostal opracowany program 
komputerowy, ktory umozliwia analiz^ 
wlasciwosci fizycznych mowy i w konsek- 
weneji - reprodukcj§ mowy. Reproduko- 
wana mowa jest w'iqc elektronieznie na- 
sladowana, czyli syntezowana. Wyniki 
mozna ocenic na podstawie zrozumiafos- 
ci wygloszonego tekstu i jego brzmienia. 
Dzi^ki uzyskanej w ten sposob wiedzy 
udaje s\q kazdq mow^ bardzo efektywnie 
zakodowac, umiescic w pami^ci i repro- 
dukowac bez uszczerbku na zrozumiafos- 
ci i jakosci i to bez najmniejszego udziafu 
ludzkich narzQdzi mowy. Caly mechanizrn 
narz^dzi mowy czlowieka oraz ton, sila 
i jej brzmienie s$ symulowane za pomoca 
techniki cyfrowej. W pierwszej kolejnosci 
chip b^dzie wykorzystywany wszQdzie 
tarn, gdzie potrzebna jest szybka informa- 
eja o ograniezonym slowniku, jak np. do 
obslugi windy publieznej, wurzqdzeniach 
ostrzegawczych, czy tez w przyrzqdach 
obsfugiwanych przez niewidomych. 
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Stereofonia w telewizji 


To, ze sterofonia zostanie zastosowana 
jako system odtwarzania dzwiQku towa- 
rzyszqcego obrazowi telewizyjnemu nie 
ulegato w^tpliwosci jCjzod dtuzszego cza- 
su. Pozostawato pytanie kiedy oraz 
w oparciu o jaki system przenoszenia sy- 
gnatow? 

Proces wprowadzania stereofonii do tele- 
wizji zapoczqtkowaty dwa kraje: Japonia 
i RFN. Zagadnienie systemu transmisji 
i sftruktury torn fonicznego wtelewizorze 
b^dzie opisane w nrze 1/1983 r. „Re". 

W niniejszym artykule przedstawimy in- 
formacje dotycz^ce gtownie zagadnien 
elektroakustycznych zaczerpni^te z perio- 
dykow wydawanych w RFN, gtownie 
z dwutygodnika „Funkschau", poprze- 
dzone dla przypomnienia pewnym wpro- 
wadzeniem. 

Prace i uzgodnienia dotycz^ce systemu 
stereofonii w TV oraz konstruowanie pro- 
totypow odbiornikow przeprowadzane s$ 
w RFN juz kilka lat, gtownie pod silnym 
naciskiem przemystu sprz^tu radiowo-te- 
lewizyjnego. Podj^to proby praktyczne 
w oparciu o kilkadziesi^t stacji TV. Skon- 
centrowano wysitki, aby na Mi^dzynaro- 
dowej Wystawie R^diowo-Telewizyjnej 
w Berlinie (wrzesien 1981 r.) przedstawic 
caloksztatt osi^gni^c w tej dziedzinie i za- 
prezentowac roznorodne rozwi^zania 
w zakresie sprzgtu odbiorczego. Z t$ wy- 
stawg pot$czono szeroko zakrojonq akcjQ 
propagandow^. Wydaje siQ, ze wtozony 
trud i poniesione znacznie koszty zaczn$ 
procentowac i stereofonia w TV bejdzie si§ 
w RFN szybko upowszechniac. Nalezy siQ 
spodziewac, ze i inne kraje rozwing przed- 
si^wzi^cia zmierzaj^ce do zastosowania 
stereofonii w TV. 

Od chwili powstania telewizji przez dtugi 
czas - w wiQkszosci krajow do chwili 
obecnej - nie przywigzywano wj^kszego 
znaczenia do jakosci odtwarzania dzwip- 
ku towarzysz§cego obrazowi. Dowodem 
tego jest „ubogi" czton elektroakustyczny 
konwencjonalnego telewizora, ktorego 
mozliwosci, szczegolnie w zakresie od- 
twarzania niskich tonow s§ bardzo mizer- 
ne oraz zaktocenia wnoszone do toru fonii 
przez sygnaty wizyjne. Dysproporcja ta 
zaczpta bye raz^ca w miar§ upowszech- 
niania siQ techniki Hi-Fi i coraz to luksuso- 
wszyeh telewizorow kolorowych. Zacz^to 
udoskonalac i rozbudowywac tor fonicz- 
ny telewizora, stosowac zespot gtosnikow 
o znacznie ulepszonych parametrach ele- 
ktroakustycznych i wi^kszej mocy. Jest 


oczywiste, ze dalszym znaeznym polep- 
szeniem jakosci dzwi^ku mogto byctylko 
wprowadzenie sterefonii. 

Moze nasun^c si§ watpliwosc: czy wobec 
mafyeh wymiarow obrazu telewizyjnego 
dzwipk stereofoniezny ma sens? Otoz ma 
sens, co wynika z catego wielkiego juz 
doswiadezenia w zakresie zastosowania 
stereofonii w fonografii i radiofonii. Ste- 
reofonia usuwa efekt „jednopunktowe- 
go" promieniowania dzwi^ku, powigksza 
wymiary zrodta dzwi^ku, nadaje okreslo- 
czytelnosc obrazowi dzwipkowemu, co 
t^eznie przyezynia si§ do wybitnej popra- 
wy jakosci odtwarzania. Poniewaz udziat 
audycji muzycznych oraz audycji typu te- 
at ra Inego jest w telewizji bardzo znaezny, 
traktowanie dzwi^ku po macoszemu nie 
znajduje zadnego uzasadnienia. Nalezy 
d^zyc do polepszenia jakosci odtwarzania 
dzwi^ku w TV, a jedynym uzasadnionym 
ograniczeniem mogg byctylko mozliwos- 
ci techniczne i ekonomiczne kraju. Naj- 
wi^ksze koszty zwi^zane z wprowadze- 
niem stereofonii do TV wyst^pujej w sieci 
odbiorezej, bowiem trzeba sie liezye ze 
wzrostem ceny odbiornika TV o 15 do 
25%. Odpowiednie przystosowanie do 
systemu stereofonieznego sieci nadajni- 
kow TV nie przedstawia wi^kszyeh trud- 
nosci technicznych i nie wymaga wi§- 
kszyeh nakiadow. Nieco wi^ksze trudnos- 
ci wystQpuj$ w zakresie przygotowania 
programow telewizyjnych ze stereofoni- 
cznym dzwiQkiem towarzysz^cym. Wy- 
maga to pewnego przezbrojenia studiow 
TV i wciagni^cia do wspotpracy specjalis- 
tow elektroakustykow z doswiadezeniem 
w zakresie przygotowywania emisji ste- 
reofonicznych. 

SYSTEM STEREOFCMI w TV 

System stereofonii wTV musi byezzaro- 
zenia kompatybilny i niepowodowaejaki- 
chkolwiek zmian lub istotnego pogorsze- 



nia jakosci odbioru u posiadaezy telewi- 
zorow monofonicznych tak kolorowych, 
jak i czarno-biatych. W RFN do przeniesie- 
nia drugiego kanatu akustyeznego zasto- 
sowano dodatkow^ nosn^ oddalonq od 
nosnej pierwszej o 242 kHz. 

Na rysunku 1 przedstawiono nosne sy- 
gnalu telewizyjnego uzyskane na wyjsciu 
tunera gtowicy (czyli w zakresie posr. cz.). 
Obie nosne foniezne sa modulowane 
w czQstot! iwosci z dewiaejq 30 kHz. Druga 
nosna ma mniejszq amplitude, co zapo- 
biega przecigzeniu nadajnika dzwiQku. 
Przenosi ona rowniez sygnaf pilotujqcy 
o czQstotliwosci ok. 54,7 kHz. 

Pierwsza nosna przenosi sygnat przezna- 
czony zarowno dla odbioru stereofoniez- 
nego jak i mofonieznego. Jest nim sygnat 
M = L -I- P. Druga nosna przenosi sygnat 
P (tylko sygnat prawego kanatu stereofo- 
nieznego). Uktad odbiornika, korzystajac 
z dodatkowej informaeji co do rodzaju 
przesytanych sygnatow akustycznych:- 
„mono" czy „stereo", powinien, w przy- 
padku audycji stereofoniczriej, odpo- 
wiednio wydzieiic stereofoniezne sygnaty 
L i P, doprowadzane do wejsc wzmacnia- 
czy m.cz. i zespotow gtosnikowych. 

System jest przystosowany do przesyta- 
nia rowniez dwoch zupetnie roznych sy- 
gnatow akustycznych, jakim jest dzwigk 
towarzysz^cy obrazowi telewizyjnemu 
wygtaszany w dwu roznych jQzykach (np. 
dzwi^k oryginalny z filmu oraz komentarz' 
wygtaszany w innym j^zyku). W takim 
przypadku nosne przenosza dwa sygnaty 
monofoniezne Ml i. M2. Uktad odbiornika 
powinien zapewnic demodulacjp i posta- 
wienie tych sygnatow do dyspozy'cji od- 
biorcy, ktory odpowiednim przet^ezni- 
kiem wybierze pozqdany sygnat sterujqc 
nim czton m.cz. telewizora. 

Do przekazania do odbiornika informaeji 
o rodzaju przesytanych sygnatow fonicz- 
nych (dzwipk monofoniezny, dzwi$k ste- 
reofoniezny, dwa rozne sygnaty monofo- 
niezne) wykorzystano czQstotliwosc pilo- 
tuj^ca modutuj^c jej odpowiednio. Na 
podstawie tych informaeji uktad odbiorni- 
ka powinien zapewnic tworzenie odpo- 
wiednich sygnatow wyjsciowych m.cz. 

Strukturalny schemat telewizora pracujq- 
cego wedtug zasady odbioru rownolegte- 
go fonii jest przedstawiony na rysunku 2. 
Odebrane przez tuner (gtowlcQ) sygnaty 
trafiajq do filtru-zwrotnicy, ktory rozdziela 
sygnaty wizji i fonii. Te ostatnie zostaj^ 
wzmocnione, rozdzielone, przestane do 
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Hi-Fi. Tlumienie przesluchu mi^dzy kana- 
lami stereofoniczny mi jest lepsze niz 40 
dB, a w przypadku odbioru dwoch roz- 
nych sygnatow m.cz. - lepsze niz 75 dB. 

Niektore firmy stosuj$ uklady umozliwia- 
j$ce sztuczne powi^kszenie szerokosci 
bazy stereofonicznej (przeciwfazowe wlq- 
czenie glosnikow odpowiednim przetgcz- 
nikiem). 

O rozwiqzaniach stosowanych w zakresie 
przetwornikow akustycznych piszemy ni- 
zej przy podawaniu przykladow konstruk- 
cyjnych rozwiqzan telewizorow. 


dekodera i do wzmacniaczy m.cz. W chwi- 
li obecnej w czqsci fonicznej odbiornika 
stosuje siQ kilka ukladow scalonych. 
W najblizszym czasie do spelnienia tych 
wszystkich funkcji wystarcz^ dwa uklady 
scalone, co wptynie na obnizenie kosztow 
konstruowania telewizorow stereofonicz- 
nych. 


Czton elektroakustyczny 
telewizora stereofonicznego 

Zapewnienie jakosci Hi-Fi odtwarzanego 
dzwi^ku oraz wprowadzenie stereofonii 
poci^gn^lo za sdb^ daleko id^ce skutki 
w rozwi$zaniach konstrukcyjnych telewi- 
zorow. Moc wyjsciowa ukladu m.cz. zw’iq- 
kszyla si$: 



Rys. 3. Schemat wzmacniacza mocy 2x20 W 

z uktadem scaJonym TDA2040 telewizora stereofonicznego (projekt) 



Rys. 2. Strukturalny schemat telewizora stereofonicznego 
(system rownoiegtego odbioru fonii) 


z,1,5...3 W do 2x8 W... 2x20 W. 

W zwi^zku z tym ulegla powi^kszeniu 
moc zasilaczy. Rewolucyjnym przemia- 
nom ulegfy przetworniki elektroakustycz- 
ne. Jeden owalny glosnik konwencjonal- 
nych telewizorow zostal zastgpiony dwo- 
ma zespolami glosnikowymi o mocy od 2 
x 10 do 2 x 40 W. 

Na rysunku 3 przedstawiono przyklado- 
wo schemat wzmacniacza mocy m.cz. 
2x20 W z ukladem scalonym TDA2040. 


Tak wydatny wzrost mocy wyjsciowej 
ukladow m.cz. i zwi^zana z tym rozbudo- 
wa ukladow zasilaj^cych stworzyla caly 
szereg problemow konstrukcyjnych, po- 
legajqcych gfownie na eliminowaniu 
szkodliwych sprzQzeh i zaklocen oraz dg- 
zeniu do ograniczenia wzrostu kosztow 
telewizora. 

Okazalo si§, ze pokonanie tych trudnosci 
jest zadaniem w pelni rozwi$zalnym. Te- 
lewizory zapewniaj$ spelnienie wymagan 


TELEWIZORY STEREOFONICZNE 

Mozna wyodr^bnic dwa podstawowe roz- 
wiqzania: 

- telewizor stereofoniczny z zi-ntegrowa- 
nymi zespolami glosnikowymi, 

- telewizor stereofoniczny z dwoma od- 
dzielnymi zespolami glosnikowymi. 

Wsrod producentow telewizorow prze- 
waza pogl^d, ze wi^kszym popytem bQd^ 


Rys. 4. Zintegrowany stereofoniczny telewizor f-my Grundig 

Zespofy niskotonowe promieniujg w kierunkach bocznych. 
Glosniki sredniowysokotonowe sq umieszczone w plycie 
czolowej telewizora 


Rys. 5. Telewizor stereofoniczny f-my Nordmende z glosnikami 
sredniowysokotonowymi w „skrzydlach" bocznych i zespolem 
glosnikow niskotonowych w podstawie telewizora 
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Rys. 6. Telewizor stereofoniczny f-my Philips z dwoma dodatkowymi 
zespofami gfosnikowymi o architekturze dopasowanej do skrzyni 
podstawowej. Moc wyjsciowa 2X15 W 

Rys. 7. Telewizor f-my Loewe-Opta z dwoma oddzielnymi zespofami 
gfosnikowymi o mocy 2X40 W. Moc wzmacniaczy m.cz. wynosi 2X15 W. 
Rozmiary obrazu - 66 cm. 



sig cieszyfy telewizory zintegrowane. ta- 
twiej je umiescic w mieszkaniu, sg blizsze 
rozwigzaniom dotychczasowym (tradyc- 
ja) i siec handlowa spoglgda na nie bar- 
dziej zyczliwym okiem. Nalezy jednak za- 
pewnic dostawy telewizorow z dwoma 
zespofami gfosnikow dla klientow o wigk- 
szych wymaganiach i majgcych warunki 
mieszkaniowe umozliwiajgce korzysta- 
nie z nich. 

Wigkszosc znanych producentow RFN 
zdecydowafa sig na wytwarzanie trzech 
rodzajow telewizorow kolorowych: 

•telewizor stereofoniczny zintegrowany, 

• telewizor stereofoniczny z dwoma od- 
dzielnymi zespofami gfosnikowymi, 

• telewizor stereofoniczny-tuner, prze- 
znaczony do przyfgczenia do zestawu Hi- 
Fi (zawierajgcego dwa kanafy wzmocnie- 
nia m.cz. i dwa zespofy gfosnikowe); nie- 
kiedy tuner taki ma wbudowany wzmac- 
niacz m.cz. i gfosnik, co umozliwia odbior 
monofoniczny bez dodatkowych urzg- 
dzeri. 

Pomyslano rowniez o posiadaczach mo- 
nofonicznych telewizorow kolorowych. 

Dla nich wytwarzane sg przystawki, ktore 
umozliwiajg odbior stereofoniczny przy 
polepszeniu jakosci odtwarzania. Nie wy- 
daje sig jednak, aby to rozwigzanieznalaz- 
fo zbyt wielu zwolennikow. Otwiera ono 
jednak pewng „drogg wyjscia" w okresie 
przejsciowym dla telewidzow, ktorzy nie- 
opatrznie nabyli drogie monofoniczne te- 
lewizory kolorowe. 
a 

Powyzej przedstawiamy kilka przykfadow 
rozwigzah konstrukcyjnych telewizorow 
stereofonicznych. 


Na rysunku 4 przedstawiono zintegrowa- 
ny telewizor f-my Grundig. 

Niskotonowe zespofy gfosnikowe s g 
zwigzane ze sciankami bocznymi telewi- 
zora i promieniujg dzwigk w prawo i lewo. 

Gfosniki sredniowysokotonowe sg umie- 
szczone w scianie czofowej telewizora. 

Wytwornia Nordmende zastosowafa roz- 
wigzanie zmierzajgce do powigkszenia 
szerokosci bazy obrazu stereofonicznego 
(rys. 5) przez wysunigcie gfosnikow sred- 
niowysokotonowych poza pudfo telewi- 
zora. Zespof gfosnikow niskotonowych 
jest w tym rozwigzaniu umieszczony 
w podstawie telewizora, przeznaczonego 
do ustawienia na podfodze. 

Na rysunku 6 przedstawiono telewizor 
stereofoniczny f-my Philips z dwoma od- 
dzielnymi zespofami gfosnikowymi. Jego 
moc wyjsciowa wynosi 2 x 15 W. 

Na rysunku 7 jest przedstawiony wigkszy, 
bardziej luksusowy telewizor stereofoni- 
czny f-my Loewe-Opta z dwoma zespofa- 
mi gfosnikowymi o mocy 2 x 40 W. 

Ogolnie naleiy stwierdzic, ze wytwarzane 
sg telewizory stereofoniczne o rozmia- 
rach kineskopu (kolorowe) od 51 do 67 cm 
oraz telewizory projekcyjne z obrazem 
wielkowymiarowym. Przetworniki elek- 
troakustyczne to: dwa gfosniki szeroko- 
pasmowe, w najskromniejszych rozwig- 
zaniach, dwa zespofy dwudrozne, rozwig- 
zanie bardzo czgsto stosowane, dwa ze- 
spofy trojdrozne. W przypadku telewizo- 
ra-tunera, przeznaczonego do przyfgcze- 
nia do posiadanego zestawu Hi-Fi, czgsc 
m.cz. moze miec dowolnie wielkg moc 
i dowolnie wielkie i drogie zespofy gfosni- 
kowe. 


W tym miejscu warto zaznaczyc, ze wyko- 
rzystanie posiadanych zestawow Hi-Fi do 
odtwarzania dzwigkow towarzyszgcych 
obrazom telewizyjnym napotyka na pew- 
ne niedogodnosci, polegajgce na trud- 
nosci dobrego rozmieszczenia gfosnikow 
wzglgdem telewizora oraz na pewnym 
„rozkojarzeniu" dzwigku wzglgdem obra- 
zu, pojawiajgcym sig, gdy baza stereofo- 
niczna jest zbyt szeroka w stosunku do 
obrazu na ekranie telewizora. Nalezy za- 
wsze pamigtac o koniecznosci zachowa- 
nia wigzi migdzy obrazem telewizyjnym 
i towarzyszgcym mu „obrazem" fonicz- 
nym i odwrotnie. 

Liczne telewizory stereofoniczne majg 
wbudowany ukfad do tworzenia dzwigku 
pseudostereofonicznego przy odbiorze 
monofonicznego dzwigku towarzyszgce- 
go obrazom, co polepsza odtwarzanie 
muzyki. 

Przystawki przeznaczone dla posiadaczy 
telewizorow mozna podzielic na dwa 
gfowne rodzaje: 

• przystawki „skromne" uzupefniajgce 
posiadany telewizor tak, aby byf mozliwy 
odbior programow stereofonicznych 
(wzmacniacze posr. cz., dekodery, czgsc 
m.cz.) za pomocg dwoch zespofow gfos- 
nikowych, 

• przystawki przeznaczone do u tworze- 
nia zestawu telewizyjno-stereofoniczne- 
go z: posiadanego telewizory (obrgz) 
przystawki (odbior dzwigku stereoforwcz- 
nego) i posiadanego zestawu Hi-Fi 
(wzmocnienie i przetworzenie sygnafow 
m.cz. w dzwigk). 

Jak wynika z prze&stawionego obrazu sy- 
tuacji w RFN, droga do upowszechnienia 
telewizji ze stereofonicznym dzwigkienrv 
towarzyszgcym zostafa szeroko otwarta. 

A.W. 
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Nowe modele radzieckich telewizorow 

i odbiornikow radiofonicznych 


Przedstawicielstwo radzieckiego przedsi^biorstwa handlu za- 
granicznego TECHNOINTORG udost^pnifo naszej Redakcji 
podczas Mi^dzynarodowych Targow Poznanskich informacje 

0 nowycb modelach radzieckich odbiornikow telewizyjnych 

1 radiofonicznych. 

Radziecki elektroniczny sprz^t powszechnego uzytku jest u nas 
popularny. Dziqki importowi niektore typy telewizorow i od- 
biornikow radiofonicznych mozna nabyc w naszych sklepach. 
Oprocz tego pewne ilosci radzieckiego sprz^tu sq przywozone 
przez turystow. 

ODBIORNIKI TELEWIZYJNE 

Niew^tpliwie najbardziej znany jest u nas odbiornik telewizji 
kolorowej „Rubin 714"! Przemysf radziecki produkuje kilka 
typow telewizorow o nazwie „Rubin". Do nowoczesniejszej 
generacji od nadal produkowanego modelu 714 nalez$ mode- 
le: C201, C202 i C205. Sa to odbiorniki telewizji kolorowej 
wyposazone cafkowicie w podzespofy pofprzewodnikowe: 
diody, tranzystory oraz hybrydowe i monolityczne ukfady 
scalone. Gfowice w.cz. o zakresach VHF i UHF umozliwiaj^ 
zaprogramowanie 6 kanafow. W porownaniu z modelem 714 
telewizory serii C201, C202, C205 maj^ obnizony pobor mocy 
z250 W do 185 W. Poszczegolne modele rozni§ siQ mi$dzy sob$ 
wielkosciami i rozwi^zaniami plastycznymi obudow, a model 
C205 ma wbudowan^ gr§ telewizyjn$. 
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Do najnowszej generacji nalezy „Rubin Cl 10" (fot. 1) wyposa- 
zony w nowy typ kineskopu maskowego o k^cie odchylania 
110° (kineskopy w pozostafych modelach maj§ k$t odchylania 
90°). Obudowa tego odbiornika ma mniejsz^ o 7 cm gf^bokosc. 
„Rubin Cl 10" jest wyposazony w urz$dzenie zdalnego stero- 
wania (fot. 2) wykorzystuj^ce ultradzwi^ki. Za pomocq zdalne- 
go sterowania mozna wyf§czyc odbiornik, przef^czac kanafy 
a takze regulowac gfosnosc, jaskrawosc i nasycenie barw. 
Takze i ten odbiornik wyposazono w gr^ telewizyjnq. 

Ponizej zestawiono wazniejsze dane techniczne odbiornikow 
telewizyjnych „Rubin". 


Model 


714 

C202 

Clio 

Przekgtna kineskopu [cm] 

61 

61 

67 

K^d odchylania 
Moc pobierana 

[°] 

90 

90 

110 

z sieci 

[W] 

250 

185 

175 

Rozmiary 

[mm] 

790x542x56 747x515x545 790x540x470 

Masa 

[kg] 

60 

50 

50 


Druga rodzina odbiornikdw telewizji kolorowej to telewizory 
„Horyzont", rowniez wyposazone w podzespofy pofprzewod- 
nikowe. Model C250zawiera 14ukfadowscalonych,51 tranzys- 
torow i 86 diod. Jedyng lamp§ elektronow^ jest kineskop. 
Odbiornik jest przeznaczony do odbioru na zakresie VHF, ale 
przewidziano w nim mozliwosc wbudowania takze gfowicy 
UHF. W porownaniu z innymi ten typ odbiornika wyroznia siQ 
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stosunkowo niewielk^ mas^ - 35 kg. Kolejne modele: „Hory- 
zont 728" i „Horyzont 723" majq znaczrtie wi^ksze masy - 
60 kg. 

Wszystkie trzy typy odbiornikow umozliwiaj^ wybieranie 6 
programow przyciskami lub sensorami. W modelu 723, prze- 
znaczonym do odbioru programow na zakresach VHF i UHF, 
w oddzielnej obudowie umieszczono zestaw gfosnikow, 
wzmacniacz m.cz. oraz zasilacz (fot. 3). Wzmacniaczm.cz. moze 
bye sterowany nie tylko przez telewizor, lecz takze przez inne 
zrodfa sycjnafow, np.: tuner, magnetofon, gramofon, instru- 
ment muzyezny. 
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W ZSRR produkuje sig rowniez przenosne odbiorniki telewizji 
kolorowej. „Szilialis C410D" (fot. 4) o modutowej konstrukcji 
jest wyposazony w kineskop o przekgtnej 32 cm. Osiem zapro- 
gramowanych kanatow wybiera sig za pomocg klawiszowych 
przyciskow. Odbiornik ma dwie anteny : teleskopowg dla zakre- 
su VHF i pgtlg-dipol dla UHF. Moc wyjsciowa 0,7 W. Pobor 
mocy z sieci 75 W. Zasilanie 220 V. Rozmiary 430x305x325 
mm. Masa 13 kg. 

„Szilialis C420" (fot. 5) jest przenosnym odbiornikiem telewizji 
kolorowej o uniwersalnym zasilaniu, wyposazony w kineskop 
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o przekgtnej 25 cm z wyrzutniami elektronow usytuowanymi 
w jednej ptaszczyznie („in line''). Elektronicznie przestrajane 
gtowice VHF i UHF umozliwiajg bezposrednie wybieranie 8 
wczesniej zaprogramowanych kanatow. Odbiornik moze bye 
zasilany z sieci 220 V lub akumulatora 12 V. Obudowa jest 
wykonana z kolorowego tworzywa sztucznego o duzej wytrzy- 
matosci mechanicznej. Podobnie jak w poprzednim modelu, 
w sktad wyposazenia wchodzi antena teleskopowa i dipol. Moc 
wyjsciowa 0,25 W. Moc potrzebna do zasilania 50 W. Rozmiary 
360x240x280 mm. Masa 8,7 kg. 

Nadal cieszg sig popularnoscig miniaturowe odbiorniki czarno- 
biate. Nalezy do tej kategorii „Szilialis 402D-1" o przekgtnej 
obrazu 16 cm, przeznaczony do odbioru programow na- 
dawanych na zakresach VHF i UHF. Wybieranie kanatow VHF 
odbywa sig za pomocq obrotowego przetgcznika, natomiast na 
zakresie UHF zastosowano elektroniezne przestrajanie. Od- 
biornik charakteryzuje sig matymi rozmiarami i niewielkim 
poborem mocy. Moc wyjsciowa 0,25 W. Moc zasilania 15 
W przy zasilaniu sieciowym i 8 W przy zasilaniu z akumulatora 
12 V. Rozmiary: 165x245x250 mm. Masa 4,8 kg. 

ODBIORNIKI RADIOFONICZNE 

„Salut 001" produkowany przez znane zaktady „Radiotechni- 
ka" w Rydze zalieza sig do kategorii odbiornikow radiofonicz- 
nych, przenosnych, wysokiej klasy. Swiadczg o tym najlepiej 
dane techniczne. Zakresy fal: dtugie, dwa zakresy srednich, 
pige zakresow krotkich, ultrakrbtkie. Mozna zaprogramowac 
osiem staeji: cztery na falach ultrakrotkich i cztery na dtugich 
oraz srednich. Wybrane staeje wtgcza sig sensorami. Do sygna- 
lizacji wtgczenia stuzg diody swieegee. Podczas przestrajania 
odbiornika automatyeznie wtgcza sig oswietlenie skali. Do 
istotnych przy obeenym ttoku w „eterze" zalieza sig mozLiwosc 
dokonywania w sposob skokowy regulacji szerokosci pasma 
czgstotliwosci odbieranych staeji, tzn. regulacji selektywnosci 
odbiornika. Odbiornik ma modutowg konstrukcjg co utatwia 
naprawy. 
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A oto wazniejsze dane techniczne. 


Czufosc: fale dfugie 0,5... 1 mV, srednie 0,25.. .0,5 mV, krotkie 
150 fi-V, ultrakrotkie 10 jjlV. Selektywnosc na zakresach AM 50 
dB. Moc wyjsciowa: 1 W przy zasilaniu bateryjnym i 4 W przy 


zasilaniu sieciowym. Zasilanie: sieciowe 110...220 V, wewng 
trzne 9 V (6 ogniw), z zewn^trznego zrodta o napi^ciu 9...12 V. 
Rozmiary 480x280x125 mm. Masa (bez baterii) 7,1 kg. 

Unowoczesniony zostaf importowany przed kilu laty do Polski 
odbiornik „Meridian". Obecnie produkuje si$ dwie odmiany: 
„Meridian 21 1" i „Meridian 212" (fot. 6) rozni^ce si§ mi^dzy 
sobq cz^stotliwosciami zakresow UKF (standard OIRT i CCIR). 
Odbiornik charakteryzuje s\q duz$ czufoscis i bardzo dobr$ 
jakosci^ brzmienia. Na zakresie UKF mozna zaprogramowac 3 
stacje, wfqczane nast^pnie przyciskami klawiszowymi. W ory- 
ginalny sposob rozwi^zano wskaznik dostrojenia do stacji. 
Czerwone oswietlenie skali zmienia barw^ na zielon$ w miar§ 
dostrajania do stacji, a jednoczesnie zwi^ksza si § jaskrawosc 
swiecenia, osi^gaj^c maksimum gdy dostrojenie jest opty- 
malne. 

Wazniejsze dane techniczne. Zakresy fal: dfugie, srednie, pi^c 
zakresow krotkich, ultrakrotkie. Czufosc: fale dfugie 0,6 mV, 
srednie 0,3 mV, krotkie 0,2 mV, ultrakrotkie 20 piV. Moc wyjscio- 
wa 1,4 W. Zasilanie: sieciowe 127 i 220 V, bateryjne 9 V, szesc 
ogniw R20 lub dwie baterie 3R12. Rozmiary: 275x294x135 
mm. Masa 4,5 kg. 

Dost^pny w Polsce pupularny odbiornik „Wega 404" otrzymaf 
now$, efektown^ obudowg z kolorowego tworzywa sztuczne- 
go (fot. 7). Dla przypomnienia wazniejsze dane techniczne. 
Zakresy fal: srednie i dfugie. Moc wyjsciowa 0,4 W. Zasilanie: 
bateria 9 V typu 6F22 lub dwie baterie typu 3R12. Rozmiary: 
178x60x162. Masa 1 kg. rr j" 


Analogowy uktadscalony UL1520L 


mgr inz. JULIAN J^DRZEJ BRUSZEWSKI 


Ukfad scalony UL1520L jest monolitycz- 
nym, bipolarnym uktadem scalonym 
przeznaczonym do zastosowan w sprzQ- 
cie powszechnego uzytku jako przetwor- 
nica napi^cia d6 zasilania warikapow 
w przenosnych i samochodowych od- 
biornikach radiowych. Ma on metalow§ 
obudow$ typu CE25 o czterech wypro- 
wadzeniach. Szkic obudowy z rozmiesz- 
czeniem wyprowadzen przedstawiono na 
rysunku. 1. 

Zagranicznym odpowiednikiem ukfadu 
UL1520L jest ukfad TCA720 firmy ITT. 
Parametry ukfadu UL1520L s^ podane 
w tablicy. 

Ukfad moze pracowac w zakresie tempe- 
ratur od -25° do +70°C. Maksymalna war- 
tosc napi^cia zasilania wynosi +20 V. 

ZASADA PRACY PRZETWORNICY 
PODWYZSZAJACEJ NAPI^CIE 

Napi^cia wyjsciowe wyzsze od napi^cia 
wejsciowego mozna uzyskiwac w bez- 
transformatorowych stabilizatorach im- 
pulsowych, w ktorych klucz tranzystoro- 
wy T jest wf$czony rownolegle z obci^ze- 
niem R 0 (rys.2). Wukfadzietym,przyzwa- 
rtym kluczu tranzystorowym T, pefne na- 
pi^cie wejsciowe jest doprowadzone do 
uzwojenia dfawika L. Pr^d do obci^zenia 
jest w tym czasie dostarczany przez kon- 
densator C, dioda D jest spolaryzowana 
w kierunku zaporowym. Przy otwartym 


kluczu T pr^d obciqzenia pfynie przez 
uzwojenie dfawika i diod§; SEM induko- 
wana w dfawiku dodaje s\$ do napiQcia 
wejsciowego. Napi^cie wyjsciowe ma 
wi$c wartosc wyzsz$ od napi^cia wejscio- 
wego. 

Przykfadowy przebieg pr^du pfyn^cego 
przez dfawik L w czasie pracy stabilizators 




uwidoczniono na rys. 3. Skfada si^ on ze 
skfadowej stafej l$r oraztQtnien Aii_. Znajqc 
lub zakfadajgc cz^stotliwosc f kluczowa- 
nia tranzystora T (cz^stotliwosc pracy) 
oraz t^tnienia prgdu A\\_ pfynqcego przez 
dfawik, mozna obliczyc jego indukcyjnosc 
ze wzoru: 

J_ Uwe(U v 
Ai L 


J w\r~Uwe ) 


w ktorym : 

U we = U W e“ (Uo+Ur' Rl) 

Ur =U ~ pr^d obci^zenia 

Rl- opor uzwojeri dfawika 

Ud - spadek napi^cia na diodzie (~ 0,7 V) 

f-czQstotliwosc pracy generators kluczu- 

jqcego tranzystor T. 

Napi^cie wyjsciowe mozna obliczyc ze 
wzoru: 


tzaT+tyyyf 

*wyt 


= u\ 
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Parametry charakterystyczne ukladow UL1520L (t amb = 25°C, L = 5 mH, R L = 20 II) 


Parametry 

Oznaczenie 

Wa/unki 

pomiaru 

Wartosc 

Jed- 

nostka 

min. 

typ. 

maks. 

Napi^cie 

wyjsciowe 

Uoz 

t 0 = 1 mA 

30 


35 

V 

Napi^cie 

zasilania 

Ucc 

l 0 = 1 mA 

4,5 


18 

V 

Zmiany 

napiQcia 

wyjsciowego 

AUqz 

Uoz 

U C C = 4,5.. .9 V 
l 0 = 1 mA 


610^ 


>l> 

AU oz 

Uoz 

U C c = 9...18V 
l 0 = 1 mA 


6- 10 - "* 


V 

V 

Wspotczynnik 
temperaturowy 
zmiany napi^cia 
wyjsciowego 

AU 0Z 

ATU 0Z 

O 

Ucc = 9 V 
l 0 = 1 mA 

-8 1(T 5 


+ 8 1(T 5 

, K -1 

Prqd $ 

zasilania 

Icc 

U C C = 4,5 V 
l 0 = 1 mA 


14 


mA 

Icc 

Ucc = 9V 
l D = 1 mA 
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mA 

Icc 

U C c = 18 V 
l 0 = 1 mA 


7,5 


mA 

Cz^stotliwosc 

pracy 

f 

c 

o 

o 

II 

CO 

< 


100 


kHz 


Przy zatozeniu, ze przez dtawik ptynie pr$d 
w sposob ciqgty oraz ze amplituda tQtnien 
AUwy (< Uwy, pojemnosc kondensatora 
filtru powinna wynosic: 

fs _ 1 M^wy-U' we ) 

Lmin “ ~u~i m 

AU W y ' Uwy 

Stabilizatory impulsowe mozna podzielic 
na uktady sterowane zewn^trznie i uklady 
^amowzbudne. Stabilizator impulsowy 
(przetwornica) z uktadem scaJonym 
UL1520L jest ukladem samowzbudnym. 

Schemat blokowy impulsowego stabili- 
zator samowzbudnego przedstawiono 
na rysunku 4. 

Napi^cie kluczuj^ce tranzystor T o czqs- 
totliwosci f wytwarza uktad UK. Porownu- 
je on napi^cie wyjsciowe Uwy z napi^ciem 
odniesienia V Q d n i wytwarza przebieg klu- 
czuj$cy. Stabilizatory samowzbudne pra- 
cujq z jednoczesn^ regulacjq cz^stotli- 



wosci i szerokosci impulsow kluczujqcych 
tranzystor T. ; 

Dopuszczalna wielkosc t^thien napi^cia 
wyjsciowego rzutuje na cz^stotliwosc 
pracy stabilizatora impulsowego. Czqs- 
totliwosc musi bye tym wi^ksza, im 
mniejsze t^tnienia napi^cia wyjsciowego 
sq wymagane. 

OPIS DZIAtANIA PRZETWORNICY 

Wewn^trzny schemat elektiyezny ukiadu 
UL1520L oraz niezb^dne elementy ze- 
wnQtrzne w typowym zastosowaniu apli- 
|<acyjnym przedstawiono na rys. 5. 
Tranzystory T3, T4, T5, T6 wraz z dot^ezo- 
nq miqdzy wyprowadzeniami 2 i 3 cewkq 
tworzq uktad generatora samodtawnego, 
|<t6ry wytwarza wqskie impulsy o ampli- 
tudzie znaeznie przekraczajqcej napiqcie 
zasilajqce. 

Tranzystor T6 pracuje jako zrodto prqdo- 
we sterujqce tranzystor T4. Wydajnosc 
prqdowa tego zrodta zalezy od stanu prze- 
wodzenia tranzystora kluczujqcego T5. 
Tranzystor T4 realizuje dodatnie sprzqze- 
nie zwrotne. Tranzystory 74 i T5 sq po\q- 1 
czone w uktadzie zblizonym do schemata 
zastqpczego tyrystora ztozonego z tran- 
zystorow n-p-n i p-n-p. 

Dynamiczne obciqzenie bazy tranzystora 
T5 stanowi tranzystor T3 sterowany przez 
uktad regulacji napiqcia wyjsciowego, 
ktory stabilizuje oraz uniezaleznia od 
zmian temperatury napiqcie wyjsciowe 
przetwornicy. 


Uktad regulacji napiqcia wyjsciowego 
przetwornicy wykorzystuje tranzystory 
T1, T2 oraz tancuch zlozony z diod 
D1...D10. tancuch diodowy D1...D10two- 
rzy zrodto napiqcia odniesienia skom- 
pensowane temperaturowo. 

Na zaporowo spolaryzowanych ztqczach 
n-p (diody D1...D4) wystqpuje napiqcie 
6.. .7 V, ktore w niewielkim stopniu zalezy 
od prqdu ptynqcego przez diody. Diody 
D5...D10 sq spolaryzowane w kierunku 
przewodzenia i na kazdej z nich wystqpuje 
napiqcie okoto 0,6 V. Kompensacjq termi- 
cznq zrodta napiqcia odniesienia uzyska- 
no \qczqc szeregowo diody D1 ...D4 spola- 
ryzowane w kierunku zaporowym (o do- 
datnim wspotezynniku termieznym zmian 
napiqcia przebicia) z diodami D5...D10 
spolaryzowanymi w kierunku przewodze- 
nia (o ujemnym wspotezynniku termiez- 
nym zmian napiqcia przewodzenia). 

Zmiany napiqcia wyjsciowego powodujq 
zmiany prqdu kolektora tranzystora T1, 
a w rezultacie zmiany prqdu kolektora 
tranzystora T2. 

Tranzystor T2 wysterowuje tranzystor T3 
stanowiqcy aktywne obciqzenie bazy 
tranzystora T5. 

Czqstotliwosc pracy generatora samo- 
dtawnego jest okreslona przez wartosc 
indukcyjnosci cewki L oraz napiqcie zasi- 
lania U C c- 

Przetwornica z wykorzystaniem uktadu. 
UL1520L dziata w nastqpujqcy sposob. j 
Gdy tranzystor T5 (rys. 5) przewodzi, pra- 
wie petne napiqcie wejsciowe Ucc jest; 
doprowadzone do cewki L. Prqd w cewce i 
L narasta az do momentu, gdy tranzystor 
T5 przejdzie w stan zatkania. W okresie,; 
gdy tranzystor T5 przewodzi, prqd do ob-i 
ciqzenia jest dostarezany przez kondensa- 
torC2. Dioda D jest spolaryzowana wtym : 
samym czasie zaporowo. Zatkanie tran-| 
zystora kluczuj^cego T5 nie przerywa! 
przeptywu pr^du w cewce L, a jedyniej 
zapocz^tkowuje jego stopniowe zmniej-' 



szanie, powiqzane z przekazywaniem- 
energii pola magnetyeznego gtownie doi 
kondensatora Cl . W momencie, gdy prqdl 
w cewce L zaeznie si^ zmniejszac, induku-; 

je s\q w niej SEM (o wartosci L ). 1 

dt i 
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uktad regulacji napi^cia wyjsciowego 
przeciwdziata za posrednictwem tranzys- 
tora T3 wahaniom napi^cia wyjsciowego, 
zmieniaj$c cz^stotliwosc generowanych 
impulsow oraz ich szerokosc. 

PRZYKtADY ZASTOSOWAN 

Jak wspomniano na wst^pie, uktad scalo- 
ny UL1520L zostat skonstruowany do za- 
stosowania w przetwornicy przeznaczo- 
nej do zasilania warikapow w przenos- 
nych i samochodowych odbiornikach ra- 
dio wych. i 

Schemat na rys. 5 przedstawia podstawo- 
wy uktad aplikacyjny przetwornicy. 

Uktad UL1520L umozliwia budowQ od- 
biornika z mozliwosci^ zaprogramowania 
kilku (np. piQciu) stacji w zakresie UKF. 
Schematy przetwornic z uktadem 
UL1520L przedstawiono na rysunkach 
6 i 7. 

Napi^cie regulacyjne do przestrajania ob- 
wodow rezonansowych gtowicy UKF 
(rys. 6) jest doprowadzone przez rezysto- 
ry separuj^ce R1, R2 z punktu. A. Uktad 
programowania (rys. 7) sktada si^zpote- 
ncjometrow P1...P5 i przet$cznikow 
S1...S5. Napi^cie regulacyjne odpowia- 




v +30V*Q1 


Rys. 8. Schemat przetwornicy z uktadem scalonym UL1520L (TCA720) 
do zasilania warikapow w odbiorniku radiowym 
„Satellit 2400 Professional-stereo".f-my Grundig 



Rys. 7. Schemat 

przetwornicy z uktadem scalonym UL1520L umozliwiaj$cy zaprogramowanie 5 stacji 


SEM indukowana w cewce L dodaje siQ 
do napigcia wejsciowego daj^c na wypro- 
wadzeniu 2 impuls o amplitudzieznacznie 
przekraczaj^cej napi^cie zasilajqce. Dioda 
D jest w tym czasie spolaryzowana w kie- 
runku przewodzenia. Gdy napi^cie na 
cewce L spadnie w wyniku przekazywania 
energii, tranzystor T4 przejdzie w stan 


przewodzenia, nasycaj^c tranzystor T5 
oraz inicjujqc nastQpny cykl pracy. 

Gdy dioda D jest spolaryzowana zaporo- 
wo, kondensator Cl przekazuje energi^ 
do kondensatora C2 (przetadowanie) uzu- 
petniaj^c straty energii wynikajqce z roz- 
tadowania kondensatora C2 przez obciq- 
zenie. Skompensowany temperaturowo 


dajqce wybransj stacji ustawia siQ poten- 
cjometrami P1...P5. 

Na rysunku 8 przedstawiono schemat 
przetwornicy z uktadem UL1520L 
(TCA720) do zasilania warikapow w od- 
biorniku radiowym wysokiej klasy, firmy 
Grundig. Dodatkow^ filtracjg napi^cia 
wejsciowego oraz wi^ksz^ wartosc induk- 
cyjnosci L dtawika Wprowadzono w celu 
jeszcze skuteczniejszego zmniejszenia 
tQtnieri napi^cia wyjsciowego przetwor- 
nicy. 
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Uproszczony stereofoniczny korektor charakterystyki JOANNA GAJOS 


Korektory charakterystyki znajdujq coraz 
czqsciej zastosowanie w zestawach elek- 
troakustycznych Hi-Fi. Wtqczeniekorekto- 
ra czqstotliwosci do zestawu muzycznego 
umozliwia uwypuklenie lub ostabienie 
okreslonych czqstotliwosci w pasmie 
akustycznym. Korektor umozliwia: pew- 
nq korektq charakterystyki akustycznej 
pomieszczenia odstuchowego, skorygo- 
wanie charakterystyk przenoszenia ma- 
gnetofonu, kolumn gtosnikowych itp., re- 
gulars barwy dzwiqku. 

Najczqsciej stosowane sq korektory, 
w ktorych poszczegolne czqstotliwosci re- 
gulowane sq niezaleznie od siebie i od- 
dzialnie dla kazdego z kanatow stereofo- 
nicznych. Dla uzyskania bardzo dobrych 
parametrow uzytkoWych wykonywane sq 
uktady rozbudowane i z tego powodu 
dose drogie. W artykule E. Liberadzkiego 
zamieszczonym w „Re" nr 3/1982 opisa- 
ny zostat tego rodzaju korektor charakte- 
’rystyki z podziatem czqstotliwosci co jed- 
nq oktawq, co da to w koncowym efekeie 
10 regulowanych czqstotliwosci dla kaz- 
dego z kanatow stereofonicznych. 
Niniejszy artykut dotyezy uproszczonej, 
sprawdzonej przez autora, wersji korekto- 
ra z podziatem czqstotliwosci co dwie 
oktawy i jednoczesnq dla obu kanatow 
regulacjq wzmocnienia lub ostabienia 
sygnatu. 

W porownaniu z uktadem opisanym przez 
E. Liberadzkiego jest on znaeznie tanszy 
i ma mniejsze wymiary. Poza tym uktady 
wejsciowe i wyjsciowe zrealizowano zta- 
two dostqpnymi tranzystorami, co row- 
niez korzystnie wptynqto na koszt urzq- 
dzenia. Tego typu korektor moze bye sto- 
sowany w domowych zestawach muzyez- 
nych, jako uzupetnienie odtwarzaczy ka- 
setowych oraz w elektroakustycznych in- 
stalacjach orkiestr estradowych. 

W opisanym uktadzie obwody rezonanso- 
we poszczegolnych filtrow zrealizowano 
za pomocq symulowanej indukcyjnosci 
zyratora. Schemat elektryezny zyratora 
jest przedstawiony na rysunku 1. 



Przy zatozeniu wzmocnienia rownego k, 
wartosc indukcyjnosci mozna wyliezye ze 
wzoru: 

L = kR1R2C1 (1) 

Z rozwazan teoretycznych wykraezajq- 
cych poza ramy tego artykutu wynika, ze 
k powinno bye w przyblizeniu rowne 1. 

Stqd: 

L = R1R2C1 (2) 

Dla szeregowego uktadu rezonansowego 
(rys. 2) stuszne sq nastqpujqce wzory: 


1 



przyczym: 

L - wartosc indukcyjnosci, 

f 0 - czqstotliwosc srodkowa filtru, 

Q - dobroc uktadu rezonansowego, 

C, Cl - wartosc pojemnosci, 

R1, R2 - wartosci rezystaneji 

Korzystajqc ze wzorow (2, 4 i 5) mozna 
obliezye C i Cl : 


2nf 0 QR1 (6) 


Niektore wartosci obliezone teoretyeznie 
mogq nieznaeznie odbiegac od przedsta- 
wionych na rys. 3. Spowodowane jest to 
tolerancjami stosowanych podzespotow 
i koniecznosciq dobierania wartosci nie- 
ktorych elementow tak, aby wielkosci f 0 
i Q byty najbardziej zblizone do wartosci 
nominalnych. 

Dla uproszczenia uktadu i zapewnienia 
jednoczesnej regulacji obu kanatow za- 
stosowano podwojne potenejometry su- 
wakowe. Gdy suwak potencjometru znaj- 
duje siq w gornym skrajnym potozeniu 
(rys. 3) otrzymuje siq uwydatnienie sy- 
gnatu wejsciowego dla danej czqstotli- 
wosci o+12 dB, zas przy dolnym potoze- 
niu suwaka sygnat wejsciowy zostaje 
ostabiony o -12 dB. Ustawieniu potenejo- 
metrow w potozeniu srodkowym odpo- 
wiada ptaska charakterystyka przeno- 
szenia. 

Korzystajqc ze schematu oraz rysunkow, 
ptytki montazowej korektora (rys. 4) i ptyt- 
ki montazowej potenejometrow (rys. 5) 
mozna bez wiqkszych trudnosci zmonto- 
wac korektor. 

Uruchomienie przeprowadza siq wedtug 
ogolnie znanych zasad. Nalezy pamiqtac, 
ze przewody doprowadzone do wejsc 
i wyjsc powinny bye ekranowane, a ekran 
przytqczony do szyny masowej uktadu. 
Przewody tqczqce potenejometry z ptytkq 
montazowq korektora powinny bye jak 
najkrotsze. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 


2nf 0 R2 (7) 

Przy zadanych wartosciach f Q , R1, R2 oraz 
wartosci Q, dla danego przebiegu charak- 
terystyki amplitudowej mozna obliezye 
wartosci pozostatych elementow. W ukta- 
dzie opisanym w tym artykule przyjqto: 
Q = 2, R1 = 1 k 11, R2 = 100kn,f 0 i =31 Hz, 
f 02 = 1 25 Hz, f 03 = 500 Hz, = 2000 Hz, f 05 


Liczba kanatow: 2 

Czqstotliwosci filtrow: 

31, 125, 500, 2000, 8000 Hz 
Zakres regulacji filtrow: ±12 dB 

Znamionowe napiqcie wejsciowe: 0,775 V 

Odstqp sygnatu od zaktocen 
odniesiony do napiqcia 

wyjsciowego 0,775 V: <6dB 

Znieksztatcenia intermodulacyjne: 0,09% 

Znieksztatcenia nieliniowe: <0,08% 



= 8000 Hz (czqstotliwosci srodkowe fil- 
trow). 


WYKAZ NIEKTORYCH ELEMENTOW 


Rezysto ry (typu OWZ 0,125W) 
Kondensatory 
Cl - 


C2, C5 - 
C3 — 

C4, C7 - 
C5A- 
C6 - 
C8 - 
C9 - 

CIO, C12, C15 - 
C11, C16 - 
C13- 
C14 - 
Potenejometry 

P1...P5 - SVP-452N-10 k Ax2, suwakowe 


2,2 jxF/100 V MKSE 
0,1 |xF/100 V MKSE 
470 nF/IOOV MKSE 
33 nF/100 V MKSE 
22 nF/IOOV MKSE 

8.2 nF/63 V KSF 
1,8 nF/63 V KSF 

10 nF/IOOV MKSE 
470 pF/63 V KSF 
220 nF/IOOV MKSE 
100 n +/25 V 04/ U typ I 

2.2 nF/63 V KSE 
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Rys. 3. Schemat korektora 
charakterystyki czQstotliwosci 
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Rys. 4. Pfytka montazowa korektora oraz rozmieszczenie elementow 
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Generator funkcji 

Jednym z podstawowych urzqdzen wy- 
posazenia pracowni amatora-elektronika 
jest generator funkcji. Urzgdzenie to 
jest niezb$dne do uruchamiania i testo- 
wania ukfadow elektronicznych, a szcze- 
golnie elektroakustycznych i cyfrowych. 
Opisany ponizej generator funkcji cha- 
rakteryzuje si$ nast^puj^cymi parame- 
trami. 

Generowane przebiegi: trojkqtny, prostok^tny, 
sinusoidalny, TTL, pifowy narastajqcy i opada- 
jqcy, impulsy dodatnie i ujemne o czasie trwa- 
nia okofo 4 ps, impulsy TTL o czasie trwania 
okofo 4 ps. 

Cz^stotliwosci podzakresow: 


0,001 0,1 Hz 100 1000 Hz 

0,1 1Hz 1 10 kHz 

1 10 Hz 10 100 kHz 

10 100 Hz 


Zakres cz$stotliwosci pracy: 0,01 Hz... 100 kHz 

Wyjsciowe napiQcie mi^dzyszczytowe: do oko- 

fo 5 V 

Impcdancja wyjsciowa: nie wi^ksza niz 2,5 kQ 
Zasada dziafania ukfadu jest nast^pujgca. 
Ukfad scalony US1 (rys. 1) pefni funkcji 
wzmacniacza caikujgcego (integratora) 
sterowanego przebiegiem prostokgtnym 
z wyjscia ukfadu komparatora US2. Cz$s- 
totliwosc przebiegu trojk^tnego otrzymy- 
wanego z integratora, a zatem - cz$stotli- 
wosc pracy cafego generatora uzaleznio- 


na jest od napigcia doprowadzanego z su- 
waka pote.ncjometru PI do wejscia 
integratora (US1 ) oraz od wartosci poten- 
cjometru R2 i pojemnosci kondensatorow 
C1...C7 wt^czonych do US1. Trojk^tny 
przebieg wyjsciowy z integratora jest za- 
mieniany w diodowym konwerterze 
ksztaftu przebiegu US3 na przebieg sinu- 
soidalny. Kazda pofowka przebiegu sinu- 
soidalnego skfada si$ z dziesiqciu odcin- 
kow, ktorych nachylenie wzgl$dem osi 
czasu jest ustalone za pomocg ukfadu 
diod D7...D16 i rezystorow R14...R18 wfg- 
czonych do obwodu sprz^zenia zwrotne- 
go ukfadu US3. Bardzo istotne jest stoso- 
wanie elementow ww obwodu sprzgze- 
nia zwrotnego scisle wg schematu, od 
tego bowiem zalezy ksztaft sinusoidy, 
a wiqc i zawartosc wyzszych harmonicz- 
nych w przebiegu. Konwerter wykonany 
zgodnie z projektem daje przebieg sinu- 
soidalny o zawartosci harmonicznych 
okofo 1%. Napi^ciesteruj^ce wzmacniacz 
cafkujqcy jest ustalane przez diody Zenera 
D3 i D4. Wfqczenie do ukfadu sterowania 
wzmacniacza cafkujqcego diody D1 lub 
D2 powoduje szybkie fadowanie lub roz- 
fadowanie kondensatora cafkuj^cego in- 
tegratora (C1...C7). Prowadzi to z kolei do 
zmiany przebiegu trojk^tnego, na wyjsciu 
wzmacniacza cafkujqcego, na przebieg pi- 
fowy narastaj^cy lub opadaj^cy, ponie- 
waz przebieg ten steruje komparatorem 


i konwerterem. Przebiegi wyjsciowe 
z tych ukfadow zmieniajq sig tak, jak to 
przedstawiono na wykresie (rys. 2). 

Do wyjscia komparatora jest dofqczony 
ukfad dostosowujgcy wyjsciowy przebieg 
prostok$tny do sterowania ukfadami cy- 
frowymi TTL. Amplitudy napigc wyjscio- 
wych s^ regulowane potencjometrami 
P2...P4. Wynika z tego, ze im mniejsza 
amplituda wyjsciowa, tym mniejsza re- 
zystancja wyjsciowa generatora. Rezysta- 
ncja ta rosnie wraz ze zwiqkszaniem am- 
plitudy do okofo 3 V, dalszemu zwi^ksza- 
niu amplitudy towarzyszy ponowne 
zmniejszanie rezystancji. 

Ukfad jest zasilany z typowego zasilacza 
symetrycznego napi$ciami ±15 V. Pobor 
prqdu przez ukfad waha siq w zaleznosci 
od obciqzenia wyjsc, praktycznie jednak 
nie przekracza 30 mA. 

Uruchomienie ukfadu nalezy rozpocz^c 
od ustalenia rezystancji R1 i R2 tak, aby 
ukfad pracowaf w poszczegolnych zakre- 
sach z odpowiadaj^c^ im maksymaln^ 
i minimalnq czgstotliwoscig. Nast^pnie 
nalezy ustalic wartosc trymera C8 tak, aby 
ogl^dana na oscyloskopie amplituda 
przebiegu trojk^tnego dla zakresu od 10 
kHz do 100 kHz byfa w cafym pasmie 
jednakowa; zfe ustawienie trymera po- 
woduje zmianq amplitudy, juz powyzej 
czQstotliwosci 30.. .50 kHz. Nast^pnie na- 
lezy dofgczyc oscyloskop do wyjscia prze- 



'X/ 

\ 

St 

i 




13 



biegu sinusoidalnego i rezystorem R11 
ustawic prawidtowy ksztatt oraz symetriQ 
gornych i dolnych potowek sinusoidy; 
operacj§ tQ nalezy przeprowadzic na obo- 


j$tnym zakresie do 10 kHz, nast^pnie na- 
lezy przet^czyc generator na zakres 10 do 
100 kHz i ustalic trymer Cl 2 tak, a by na 
wi^kszych cz^stotliwosciach konwerter 


nie znieksztatcatsinusoidy. Ostatni$ regu- 
lacj^ jest ustalenie wartosci rezystora R9 
tak, aby amplitude przebiegu na wyjsciu 
TTL wynosita okoto 4 V, w zadnym razie 
powyzej 5 V, gdyz grozitoby to zniszcze- 
niem badanych uktadow TTL 
Stosuj$c w uktadzie integratora na najniz- 
szych zakresach kondensatory elektrolity- 
czne inne niz tantalowe, nalezy siQ liczyc 
z tym, ze pr$dy uptywu kondensatorow 
spowodujg zmianQ zakresu pracy genera- 
tor na tych podzakresach. 

Naleiy wyjasnic jeszcze jednq spraw§. Po 
wt$czeniu diody D1 lub D2 zmienia siQ 
(zwi^ksza) cz^stotliwosc pracy generato- 
ra. Na mniejszych zakresach cz^stotli- 
wosc ta jest dwa razy wi^ksza, na wi^- 
kszych zakresach w miarQ wzrostu czqs- 
totliwosci pracy generatora stosunekten 
zmniejsza siQ do pkoto 1,7. 
LITERATURA 

1. Kulka Z., Nadachowski M.: „Analogowe 
uktady scalone". WKt. W-wa 1979 

2. Horsky J., Zeman P.: Generator tvarovych 
kmitu 100 kHz. „Amaterske Radio", nr 7/80 

M.G.W. 


Uktad aktywnego zespotu gtosnikowego 


W miesi^czniku „Amaterske Radio" nr 
6/1981 byt zamieszczony artykut inz. F. 
Stepana o skonstruowanym przez autora 
trojdroznym aktywnym zespoie gfosni- 
kowym. Zastosowane rozwi^zania zasfu- 
gujs na uwagQ i mogq postuzyc jako 
przyktad do nasladowania. Ponizej poda- 
ny jest uproszczony schemat i niektore 
dane zaczerpni^te z tego artykufu. 

Jak wynika ze schematu, uktad zawiera 
dwa wzmacniacze mocy, z ktorych jeden 
(W1) zasila gtosnik niskotonowy, a drugi 
(W2) gtosnik sredniotonowy i gtosnik wy- 
sokotonowy, przy czym zastosowana zo- 
stata na wyjsciu zwrotnica prqdowa LC 
(12 dB/okt). 


Do rozdzielenia czQstotliwosci najmniej- 
szych, sterujqcych wzmacniacz W1 i cz$s- 
totliwosci wi^kszych steruj§cych wzmac- 
niacz W2, zastosowano filtr aktywny 
z tranzystorami i elementami RC (18 
dB/okt). 

Rozwi$zanie takie nalezy uznacza bardzo 
trafne, bowiem wtasnie wydzielenie zasi- 
lania gtosnika niskotonowego jestnajbar- 
dziej celowe, a konstruowanie filtrow 
biernych, przeznaczonych dla wzgl^dnie 
matych cz^stotliwosci, przedstawia naj- 
wi^ksze trudnosci (wielkie wartosci in- 
dukcyjnosci i pojemnosci). Wybor czqs- 
totliwosci podziatu (500 Hz i 5000 Hz) jest 
rowniez wtasciwy, poniewaz gtosniki ni- 


skotonowe przy czQstotliwosciach wi§- 
kszych od 700 do 800 Hz zaczynaj$ wno- 
sic znieksztatcenia wskutek ztozonych 
drgan membrany (dzielenie si$ mem- 
brany). 

Poniewaz zastosowano trzy gtosniki, nie 
ma powodu do zwi^kszania czf»stotliwos- 
ci przetwarzanych przez gtosnik niskoto- 
nowy, co jest konieczne w przypadku 
dwudroznych zespotow gtosnikowych 
z dwoma gtosnikami. Zastosowane cz^s- 
totliwosci podziatu nadaj§ s'iq doskonale 
do zespotu wyposazonego w gtosniki kra- 
jowe: GDN 25/40, GDM 18/40 i GDWK 
14/40 lub GDN 30/60, GDM 18/40 i GDWK 
14/40. 

Cewki LI i L2 w modelowym urz^dzeniu 
maj$ po 120 zwojow nawini^tych drutem 
o srednicy 20 mm i dtugosci 30 mm. Jako 
wzmacniacze mocy zostaty zastosowane 
uktady scalone typu MDA2020 produkcji 
CSRS, co umozliwito uzyskanie mocy do 
15 W z kazdego wzmacniacza przy zasila- 
niu napi^ciem ±22 V. Oczywiscie jako 
wzmacniacze mocy mog$ bye zastosowa- 
ne dowolne odpowiednie uktady scalone 
(ew. hybrydowe), b^dz wzmacniacze wy- 
konane z elementow dyskretnych. 

Wzmacniacze wraz z zasilaezem i ukta- 
dem wstgpnym powinny bye wbudowa- 
ne do zespotu gtosnikowego. Zwykle wy- 
korzystuje siQ do tego celu catg scianQ 
tyln$, b^dz czqsc gornq obudowy za gtos- 
nikiem wysokotonowym i sredniotono- 
wym. W rozwiqzaniu modelowym uktad 
elektroniezny zajqt przestrzen o wymia- 
rach w przyblizeniu: 300x150x90 mm. 

ft T. 



14 



przeglqd schematow 


Odbiomik radiofoniczny HSR 48 V De Lux- Hi-Fi 


Odbiornik radiofoniczny HSR 48V De Lux, importowany w dru- 
giej potowie lat siedemdziesi$tychz Jugostawii (produkowany 
w Zaktadach Ei - Elektronska Industrija Nis) jest przystosowa- 
ny do odbioru sygnatow monofonicznych AM emitowanych 
w zakresach fal krdtkich, srednich i dtugich oraz monofonicz- 
nych i stereofonicznych FM emitowanych w zakresie UKF. 

Odbiornik jest przystosowany takze do wspotpracy z gramofo- 
nami z przetwornikami piezoelektrycznymi i magnetoelektry- 
cznymi oraz z dowolnymi magnetofonami. 

HSR 48V De Lux jest wyposazony w czteroklawiszowy progra- 
mator dziataj^cyw zakresie UKF, ukfad ARCz, filtr psofometry- 
czny, regulatory barwy dzwi^ku oddzielne dla tonow niskich 
i wysokich oraz w p rzetq czn i k zmiany charakterystyki przeno- 
szenia „Linear". 

N 

^3chemat ideowy odbiornika przedstawiono na str. 16-17. 


DANE TECHNICZNE M 

Zakresyfal • 

- dtugie 150...285kHz 

- srednie 500...1605 kHz 

- krdtkie I 6.7...15.4 MHz 

- krdtkie II 5.6...6,6 MHz 

- ultrakrotkie . 65, 5.. .73,0 MHz 

Czutosc uzytkowa 

- w zakresie UKF (przy stosunku sygnatu do szumu rownym 26 dB 

I wejSciu 300 Q): j 

mono 1,5 pV 

stereo 8,0 uV 

- w zakresach AM z anteny ferrytowej (przy stosu-nku sygnatu do 

szumu rownym 6 dB): 

fale dtugie < 300 |iV/m 

fa le Srednie lOOyV/m 

- w zakresach AM z anteny zewnejtrznej (przy stosunku sygnatu do 
szumu rownym 6 dB): 


fale dtugie 
fale irednie 
fale krotkie 
Selektywnosc 

- w torze AM (wtorze posr. cz.) 

- w torze FM 

Tlumienie sygnatdw lustrzanych 
fale dtugie 
fale srednie 
fele krotkie 

Pasmo przenoszenia toru FM: 

Ttumienie modulacji amplitudy: 
Prog ograniczania w torze FM: 
Znamionowa moc wyjsciowa 


< 50 pV 

< 20 pV 
<10pV 

2 46 dB przy odstrojeniu 
o ± 9 kHz 
> 45 dB przy f s = 69 MHz 
±300 kHz 

> 35 dB 

> 40 dB 
„ > 15 dB 

40.. .15 000 Hz 
(±1,5 dB) 
* >40dB 
< 4 pV (SEM) 
2 x 18 W 
Przy h 1kH z - 1% 


Gtowica UKF jest zrealizowana z trzema tranzystorami (T101, 
T102 i T103) w uktadzie konwencjonalnym. Do przestrajania 
gtowicy uzyto podwdjnych diod warikapowych D102, D103 
i D104. Podwbjne diody warikapowe zapewniaja duz^ stabil- 
nosc odbioru sygnatu, nawet przy znacznych wahaniach jego 
poziomu. Napi^cie przestrajaj^ce wzmacniaczw.cz., mieszacz 
i heterodyne jest doprowadzane z programatora. Potencjo- 
metr R504 stuzy do przestrajania ci^gtego, zas potencjometry 


R501, R502 i R503 - do zaprogramowania odbioru trzech 
dowolnych stacji pracujqcych w zakresie UKF. Napi^cie wari- 
kapowe jest stabilizowane za pomoce diody Zenera D501. 

• 

Sygnat FM z mieszacza pracuj^cego z tranzystorem Vl03 jest 
doprowadzany przez filtr pasmowy do wzmacniacza posr.cz. 
pracujqcego z szescioma tranzystorami (kolejno: T104, T303, 
T305, T304, T306 i T307). W celu zapewnienia odpowiednio 
duzej jego selektywnosci zastosowano w nim piqd ztozonych 
filtrdw pasmowych, zrealizowanych z cewkami LI 05/Ll 06, 
L107/L108, L301/L302 + L303/L304, L305/L306 + L307/L308 
oraz L309/L310. Napi^cie zasilajqce wzmacniacz posr.cz. jest 
stabilizowane za pomoc^ diody Zenera D306. 

Detektor stosunkowy pracuje z diodami D303 i D304. Do jego 
wyjScia jest dot^czony wskaZnik wysterowania. Z wyjscia de- 
tektora sygnat m.cz. tub kompleksowy sygnat stereofoniczny 
MPX jest doprowadzany takze do bazy tranzystora T401 pracu- 
j^cego w pierwszym stopniu dekodera. Stopieh ten pracuje 
jako wtornik emiterowy dla sygnatu kompleksowego, nato- 
miast dla sygnatu pilotuj^cego 19 kHz jest wzmacniaczem 
selektywnym. Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu uzyskano mate ob- 
ciqzenie szkodliwe detektora stosunkowego. Diody D401 
i D402 pracuje w uktadzie podwajacza cz^stotliwosci pilotuja- 
cej (odtwarzanie podnosnej). 

W celu uzyskania odpowiednio duzego wzmocnienia cz^stotli- 
wo§ci podnosnej 38 kHz i kompleksowego sygnatu stereofoni- 
cznego w dekoderze zastosowano dwustopniowy wzmacniacz 
z bezposrednim galwanicznym sprzQzeniem stopni pracujqcy 
z tranzystorami T402 i T403. W emiterze tranzystora T403 
.umieszczono wskaznik (zardwkQ) sygnatu stereo. 

Diody D403, D404, D405 i D406 pracuje w uktadzie modulators 
pierscieniowego (dekodowanie sygnatu metodq przetqczania). 
Modulator pierscieniowy przetwarza sygnat doprowadzany 
z detektora na dwa oddzielne sygnaty m.cz. do obu kanatdw 
wzmacniacza stereofonicznego. Mi^dzy dekoderem a dwuka- 
natowym wzmacniaczem znajduj^ sie uktady deemfazy oraz 
cztony blokujgce resztkl sktadowej. cz^stotliwoSci podnosnej 
i inne szkodliwe cz^stotliwoSci produktdw mieszania (elemen- 
ty : C410, C409, R416, C415, C411, C412, R417 i C416). 

Sygnat z dekodera jest doprowadzany do bazy tranzystora 
T803 pracuj^cego w pierwszym stopniu lewego kanatu 
wzmacniacza (ze wzgl^du na indentycznoSd u kta do w wzmac- 
niacza w obu kanatach opisano dalej tylko uktad w lewym 
kanale). Tranzystory T801 i T802 pracuje w uktadzie dwusto- 
pniowego przed wzmacniacza sygnatow odezytywanych z ptyt 
przy uzyciu wktadki z przetwomikiem magnetoelektrycznym. 

Przy korzystaniu z gramofonu z przetwomikiem piezoelektrycz* 
nym oraz z magnetofonu, odtwarzany sygnat jest doprowadza- 
ny do bazy tranzystora T803 - jak w przypadku odbioru 
prog ra mow radio wych. 

We wzmacniaczu zastosowano niezaieznq regulaq^ barwy 
dzwiQku dla tonow niskich i wysokich w uktadzie mostkowym. 
Potencjometr sity diwiqku P803 ma odczep pot^czony z ukta- 
dem filtru psofometrycznego Kontur, ktdry ma na celu kom- 
pensacjQ wta£ciwosci ucha ludzkiego, polegajqcej na zmniej- 
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szaniu sis czulosci w zakresie tonow niskich i wysokich wraz ze 
zmniejszeniem natszenia diwisku. Korekcja polega na uwypu- 
kleniu czsstotliwosci dolnego i gornego krarica pasma akusty- 
cznego przy u6tawieniu pokrstla potencjometru regulacji sity 
dzwiQku w poblizu minimum. 

W stopniach koricowych wzmacniacza zastosowano: uklad 
z tranzystorem T807, ktory zabezpiecza wzmacniacz przed 
wzbudzaniem sis na cz^stotliwosciach wi^kszych od czsstotli- 


wosci akustycznych, diods D801 i rezystor R835 zapewniajqce 
stabilizacjs temperaturows, odsprzszenie kondensatorem 
C820 zabezpieczajqcq wzmacniacz przed wzbudzeniem sis na 
trzeciej harmonicznej oraz pQtlQ ujemnego sprz^zenia zwrotne- 
go skladajqcs sis z elementow P805, R840, R829, kt6r$ wyko- 
rzyslano do rownowazenia kanalow (balans). 

Napi^cie zasilajqce pierwsze stopnie wzmacniacza jest stabili- 
zowane za pomocs diody Zenera D802. 


Sygnaf wej$ciowy w torze AM jest doprowadzany z anteny 
ferrytowej lub zewnstrznej przez obwody wejsciowe i uklad 
dopasowujsco-stabilizujqcy zrealizowany z tranzystorem T302 
do mieszczacza pracujqcego z tranzystorem T301. Do miesza- 
cza (w obwbd emitera) jest doprowadzany takze sygnal z lokal- 
nej heterodyny pracujqcej z tranzystorem T201. 

We wzmacniaczu posr.cz. w torze AM pracujs tranzystory 
T304, T305, T307 i T306. 0 jego charakterystyce przenoszenia 


decyduja filtry zrealizowane z cewkami L31 1/L312, L313/L314 
i L315. 

Detektor pracuje z diodami D301 i D302. Napiscie ARW jest 
pobierane z dzielnika skladajscego sis z rezystorow R316 
i R318. Automatyczns regulacja wzmocnienia w torze AM ss 
objste stopnie pracujqce z tranzystorami T301, T304 i T305. 

Z.B. 
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Warsztatowy zasilacz stabilizowany 


GR2EGORZ WODZINOWSKI 


Urzqdzeniem nieodzownym do urucho- 
miema wszelkiego rodzaju ukladow eks- 
perymeritalnych jest stabilizowany i regu- 
fowany zasilacz. Opisany ponizej uklad 
stabilizowanego zasilacza zawiera latwo 
dostqpne na rynku elementy. 

Zasilacz (rys. 1) sklada siqztrzech podze- 
spolow: dwoch identycznych zasilaczy 
symetrycznych o napiqciu reguiowanym 
w zakresie 0 do±25 V i pradzie od 50 mA 
do 2 A oraz zasilacza 5 V/1,5 A przeznaczo- 
nego do zasilania ukladow TTL. Kazdy 
podzespbl jest zasilany z oddzielnego 
tfansformatora sieciowego. Transforma- 
tory zasilaczy symetrycznych sq wlqczane 
do sieci energetycznej stycznlkami ST1 
i ST2, sterowanymi za pomocq przyci- 
skow PK1...PK4. Takie rozwiqzanie jest 
konieczne, gdyz podczas,wlqczania zasila- 
cza wystqpujq w nim 6tany nieustalone 
w wyniku czego na jego gniazdach wyj- 
scicwych pojawiajq siq przypadkowe na- 
piqcia, wyzsze niz ustalone elementami 
regulpcyjnymi. ♦ 

Wtqczenie zasilaczy symetrycznych mo2e 
siq odbywac tylko przy zwartych zesty- 
kach biernych przelqcznikow PR3...PR6, 
a wiqc przy odlaczonych gniazdach wyj- 
sciowych zasilacza. Powyzsze zjawiska 
nie wystqpujq w zas il aczu -f 5 V TTL, d late- 
go tez nalezqcy do niego transformator 
Tr3 wfqczany jest do sieci energetycznej 
tqcznikiem PR1 bez dodatkowych styczni- 
kbw. Uzwojenia pierwotne transformato- 
row zabezpieczono bezpiecznikami bez- 
zwlocznymi; praca transformatorbw sy- 
gnalizowanajest neonowkami Ne1...Ne3. 

Umieszczenie w jednej obudowie dwbch 
identycznych podzespolow zasilaczy po- 
dyktowane zostato zwiqkszeniem opera- 
tywnosci calego urzqdzenia. Przez odpo- 
wiednie polqczenie wyjsc zasilaczy moz- 
na uzyskiwac napiqcia do 100 V lub syme- 
tryczne do 50 V. Takie polqczenie jest 
mozliwe tylko wowczas, kiedy zaciski wyj- 
sciowe II, V i VIII oraz srodki uzwojeh ' 
wtornychTrl i Tr2 nie sq, jakwtypowych 
ukladach, polqczpne z masq urzqdzenia. 

Nalezy o tym pamiqtac w trakcie monta- 
zu; w zasadzie w tym urzadzeniu nie ma 
punktu masy. W trakcie uzytkowania zasi- 
lacza nieraz zachodzi potrzeba potqczenia 
masy zasilanego ukladu z obudowq zasi- 
lacza, ale dokonuje siq tego za kazdym 
ra 2 em oddzielnie. 

Najprostszym ppdzespotem jest zasilacz 
+5 V TTL. W podzespole tym wykorzysta- 


no scalony zasilacz nA7805KA f-my 
Texas Instruments. Producent zaleca za- 
blokowanie wejscia i wyjscia ukladu sca- 
lonego kondensatorami bezindukcyjnymi 
(C7 i C8), przylutowanymi bezposrednio 
do wyprowadzeh ukladu scalonego. Wyj- 
scie nalezy dodatkowo zablokowac kon- 
densatorem tantalowym (C6) o pojemno- 
sci nie mniejszej niz 100 pF. 

Uklad scalony jest zasilany z pelnookreso- 
wego prostownika z pojemnosciowym f il- 
trem tqtnien (D5...D8, C5). Rezystor Ral 3 
(bocznik amperomierza) wykonano z dru- 
tu DNE 1,2 mm; wartosc jego rezystancji 
wynosi okolo 0,05 ft. Wartosc rezystora 
Rp (szeregowy opornik woltomierza) wy- 
nosi 49 kft. WartoSci te sq dostosowane 
do miernikow uzytych w modelowym za- 
silaczu, a sq nimi wskazniki wysterowania 
(100 pA) radioodbiornika „Radmor". 

W zasilaczu uzyto ogolem 10 takich 
wskainikbw. Moina w ich miejsce zasto- 
sowac jeden przyrzqd z selekcyjnym prze- 
Iqcznikiem, wtqczajacym go w odpowied- 
nie miejsca ukladow zasilaczy. 

Zastosowanie 10 wskaznikow umozliwia 
jednoczesnq obserwacjq napiqc i pradow 
pobieranych ze wszystkich wyjsc. Wadq 
tego rozwiqzania jest mala dokladno£6 
wskaznikow, lecz nalezy wziqc pod uwagq 
fakt, ze poziomy napiec ustala siq wstqp- 
nie za pomocq dokladnego przyrzqdu po- 
miarowego, a na wskaznikach obserwuje 
siq tylko zmiany badanych parametrow 
podczas pracy zasilanego urzqdzenia. 

Podzespoly zasilaczy symetrycznych sq 
identyczne i skladajq siq z prostownika 
pemookresowego wraz z pojemnoscio-: 
wym filtrem tqtnien (D1...D4, Cl, C2). Ele- 
mentami regulujqcymi napiqcie wyjscio- 
we sq dwa uklady Darlingtona: n-p-n, 
oraz p-n-p (T1...T4), sterowane przez mo* 
dul MS. Rezystory R1 i R2 przeciwdziala- 
jq wplywowi prqdu zerowego Icbo tran- 
zystorow mocy T1 i T3 na pracq ukladu. 

Rezystory Ral ... Ra12 wlqczane przelq- 
cznikami PR7...PR18 pojedynczo lub gru- 
powo wspolpracujq z ukladem ogranicze- 
nia prqdowego w module MS. Wartosci 
tych rezystorowustalono tak, aby wtqcza- 
jqc kolejno przelqczniki PR7...PR12 
i PR13...PR18 uzyskiwac zadziatanie ukla- 
du ograniczajqcego pobor prqdu przy 
wartosciach 50, 100, 150, 300, 600, 1200 
mA. Rownolegle wtqczanie rezystorow 
powoduje zwiqkszenie maksymalnego 
prqdu pobieranego z zasilacza. Wzor do 


obliczania rezystancji Ra1...Ra13 przed- 
stawia siq nastepujaco: 

Ra = Iftl P = 0-65 (V» ■'I (A) 

przyczym: 

I - prqd zadzialania ukladu ograniczajq- 
cego, 

P - moc rezystora (W). 

Nalezy pamiqtac, ze przy bardzo malych 
rezystancjach Ra1...Ra12 majq wplyw 
rowniez rezystancje przewodow polqcze- 
niowych, lutowah itd. Tak wiqc powyzszy 
wzbr nalezy traktowacorientacyjnie i war- 
to^ci Ral. ..Ral 2 nalezy dobierac do- 
swiadczalnie. Rezystory te nalezy wyko- 
nac z drtrtu oporowego, ewentualnie !q- 
czqc typowe rezystory tak, abV uzyskac 
wymagane wartosci. 

Na modul MS (rys. 2) skladajq sie nastq- 
pujqce uklady: uklad zasilania wzmacnia- 
czy operacyjnych ±15 V {R1, R2, D1, D2, 
C3...C4, C7...C10), zrodla napiqcia stero- 
wania wzmacniaczy btqdow ±10 V (R11, 
R12, R15...R18, Cl 1 ...C14, D9, DIO, PI, P2, 
PKIa, PK2a), zrodla staloprqdowego 
{D3...D6, T1, T2, R3...R6, Cl, C2, C5, C6), 
wzmacniacza blqdu (D7, D8, US1, US2), 
cgranicznika prqdu wyjscipwego (T3, T4, 
R13, R14), ukladu zabezpieczajqcego wyj- 
scie (Dll, D12. C15, C16) oraz ukladu 
wspolpracy z przyrzqdami pomiarowymi 
(R19, R22). Napiqciem odniesienia dla 
wzmacniacza blqdu jest masa modulu, 
czyli 0 V. Takie rozwiqzanie umozliwia 
regulacjq napiqcia wyjsciowego juz od 0 
V; z tego tez powodu konieczne jest do- 
datkowe zrodto napiqcia ±10 V sluzqce do 
sterowania wzmacniacza blqdu. Wzmac- 
niacz blqdu reaguje na napiqcie doprowa- 
dzane do niego z suwaka potencjometru. 

Uklad stara siq dqiryc do rownowagi, czyli 
do tego, aby napiqcie na wejsciach 
wzmacniacza blqdu bylo sobie rbwne 
i wynosilo 0 V. 

Zasilacz mozna regulowad dwoma poten- 
cjometrami (tak, ie na wyjSciach „+" \ 
mozna uzyskiwad rozne napiqcia) lub za 
pomocq jednego z potencjometrow w za- 
lezno6ci od polozenia przelqcznikow PK1 a 
i PK2a. ltak,jezeliprzelqcznikPK1aprzelq- 
czy siq w potozenie przeciwne nii jest 
zaznaczone na schemacie (rys. 2), wow- 
czas potencjometrem PI bqdzie mozna 
regulowac napiqcie a wzmacniacz 
blqdu a wiqc i napiqcie bqdzie 
sterowany z punktu miqdzy rezystorami 
R17 i R18, dqzqc do tego, aby napiqcie 
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Rys. 1. Schemat zasilacza 
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A oto parametry potrzebnych transformatorow. 



Trl 

Tr2, Tr3 

Moc: 

20 VA 

120 VA 

Przekroj rdzenia: 

5 cm 2 

12 cm 2 

Liczba zwojow: 

6 zw/V 

2,7 zw/V 

Napi^cie pierwotne: 

220 V 

220 V 

NapiQcie wtorne: 

7 V 

2 x 25 V 

Liczba zwojow uzw. pierwotnego: 

1250 

580 

Liczba zwojow lizw. wtornego : 

44 

2 x 68 

Srednica drutu uzw. pierwotnego: 

DNE 0,25 

DNE 0,6 

Srednica drutu uzw. wtornego: 

DNE 1,3 

DNE 1,3 


w tym punkcie wynosito 0 V. Zaktadaj$c, 
ze rezystory R17 i R18 maj^ identyczne 
rezystancje, napi^cie b^dzie identy- 
czne jak napi^cie Regulacja wykona- 
nego modutu ogranicza s\q do takiego 
dobrania rezystancji R15 i R16, aby 
w skrajnym potozeniu suwakow poten- 
cjometrow PI i P2 na wyjsciach „+" i " 
wynosito 0 V i aby uktady reagowaty 
wzrostem napi^cia na minimalne przesu- 
ni^cie k^towe potencjometrow. Nalezy 
rowniez starannie dobrac rezystory R17 
i R18 pami^taj^c, ze nie jest istotna war- 
tosc rezystancji (20...24 kll), lecz jej iden- 
tycznosc. 

Pewne trudnosci moze sprawic zakup 
transformatorow. W modelowym egzem- 
plarzu zasilacza jako Trl i Tr2 uzyto trans- 
form a to tow TS 120/2, jako Tr3-TS40/52, 
wszystkie produkcji ZATRA. Z tym ktopo- 
tem mozna si§ uporac, nawijaj^ctransfor- 
matory samodzielnie lub dobierajqc inne 
o podobnych, odpowiednich parame- 
trach. 

Tranzystory T1 i T2orazT3iT4umocowa- 
no na wspolnych radiatorach z profilu 


aluminiowego owymiarach 118x35x100 
(na jeden komplet tranzystordw). R6w- 
niez na podobnym profilu aluminiowym 
o wymiarach 118x35x35 umocowano 
scalony zasilacz +5 V TTL. Urzqdzenie 
modelowe ma wymiary: dtugosc 600 
mm, szerokosc 300 mm, wysokosc 
150 mm. Wszystkie t^czniki i przetqczniki, 
a takze przyciski steruj^ce wykonano 
z elementow sieciowych ,,1505131" zalez- 
nych i niezaleznych. Podane wartosci 
Rb i Rp na schemacie MS (R19...R22) 
sg przewidziane do wspotpracy ze wspo- 


mnianymi wyzej wskaznikami, zastoso- 
wanie innych rozwi^zah wymaga mody- 
fikacji tych elementow. Modelowy zasi- 
lacz pracuje juz ponad rok bez zadnych 
awarii. 
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inz. FRANCISZEK FIJOLEK 

Stotowy zegar cyfrowy 

W ostatnich latach, w zwiqzku z coraz bardziej rozwijajacc siq 
technologic produkcji uktadowcyfrowych opracowano i wdro- 
zono do produkcji w kraju zegarowe uktady scalone oparte na 
technologii CMOS. W realizacji zegarowych uktadow scalo- 
nych wykorzystuje siq m. in. ciqg licznikow ztozony z kaskado- 
wo potqczonych przerzutnikow. Przedstawicielem tego rozwiq- 
zania sc zegarowe uktady scalone MCI 201 i MCI 202. Uktad 
scalony MCI 201, ktorego schemat blokowy przedstawiono na 
rys. 1, jest stosowany do budowy narqcznych zegarkow elek- 
tronicznych we wspotpracy z rezonatorem kwarcowym i bipo- 
larnymi uktadami scalonymi sterujccymi siedmiosegmento- 
wymi wskaznikami potprzewodnikowymi LEDowspolnej kato- 
dzie. Uktad spelnia podstawowe funkcje logicznezegarka elek- 
tronicznego umozliwiajcce: 

- cicgty pomiar czasu, 

- wskazywanie: sekund, minut, godzin w systemie 12-godzin- 
nym lub 24-godzinnym, dni miesicca i miesiccy, 

- nastawianie: minut, godzin, dni miesicca i miesiccy, 

- zerowanie licznika sekund przy nastawianiu minut. 

Ponadto MCI 201 zawiera uktad cyfrowy umozliwiajccy auto- 
matycznc regulacjc jaskrawosci swiecenia cyfr wskaznikow 
LED. Zrodfem impulsow o czqstotliwosci wzorcowej 
f = 2 15 Hz = 32 768 Hz jest rezonator kwarcowy zapewniajccy 
stalosc i dokiadnosc wskazan. Czcstotliwosc wzorcowa dzielo- 
na przez uktad 15 przerzutnikow typu T zapewnia na wyjsciu 
otrzymanie impulsow o czqstotliwosci 1 Hz umozliwiajccych 
funkcjonowanie zegara zgodnie z czasem biezccym oraz sy- 
gnatow o innych czqstotliwosciach stuzcce do ustawiania 
czasu, wyswietlania sekund oraz wyzwalania multipleksera. 
Impulsy o czqstotliwosci 1 Hz zaliczane przez zespot licznikow 
wytwarzajc sygnato kodzie binarnym do multipleksera zdeko- 
derem. Okreslone sygnaty z wyjscia multipleksera i dekodera 
sq kierowane do uktadow sterowania segmentami i cyframi. 
Schemat uktadu zegara przedstawiono na rysunku 2. 

Na wyprowadzeniach uktadu scalonego od 2 do 8 otrzymuje 
siq zanegowane sygnaty stuzcce do sterowania wzmacniacza- 
mi segmentow wyswietlaczy, natomiast na wyprowadzeniach 
24... 27 otrzymuje siq sygnaty stuzcce do sterowania cyfrw wy- 
swietlaczach. Swiecenie cyfr odbywa siq wtedy, gdy katoda 


Nastawianie Odczyt 



Rys. 1. Schemat blokowy uktadu scalonego zegara 


odpowiedniego wyswietlacza zostaje potqczona przez jeden 
z przynaleznych mu tranzystorow z minusem, a segmenty 
wyswietlacza przez odpowiednietranzystory T1 ...T7 i rezystory 
ograniczajqce prqd segmentow R13...R19 z plusem zrodta 
zasilania. Rezystor R12 ogranicza prqd punktu dziesiqtnego. 
Uktad scalony MC1201 jest przystosowany do sekwencyjnego 
wyswietlania. Zaletc takiego rozwiqzania jest m. in. zmniejsze- 
nie wartosci prqdu pobieranego ze zrodta zasilania i lepsza 
czytelnosc wyswietlanych cyfr. Cyfry sq sterowane przebiega- 
mi impulsowymi o czqstotliwosci 128 Hz, wspotczynniku wy- 
petnienia 1/4 i przesuniqciu wzglqdem siebie o 1/4 czqsci 
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okresu. Podobnie i segmenty wyswietlaczy sp sterowane prze- 
biegami impulsowymi o czpstotliwosci 512 Hz. Kolejne cztery 
impulsy dotyczq czterech cyfr wyswietlacza. Na strukturze 
uktadu jest umieszczony aktywny element generatora - tran- 
zystor wspotpracujpcy bezposrednio z rezonatorem kwarco- 
wym, ktorego punkt pracy okreslony jest przez rezystory R20 
i R21 . Wyjscie uktadu scalonego XHR stuzy do wyboru systemu 
pracy zegara : 1 2-godzinnego w przypadku dotpczenia do plusa 
zasilania lub 24-godzinnego w przypadku dotqczenia do minu- 
sa zasilania. Opisany uktad realizuje24-godzinny system pracy 
zegara. 

Do ciggtego odczytu czasu wykorzystano wyjscie uktadu 2 Hz, 
tpczpc je z wejsciem odczytu czasu TR przez mikroprzetpczniki 
PI i P2. Cykliczne wyswietlanie czasu trwa przez ok. 1,25 s 
z przerwq 0,25 s (rys. 3). Przez wcisnipcie mikroprzetpcznika 
P2 zostaje doprowadzony bezposrednio plus z zasilacza do 


31,21 

3 

T* 500 ms -H 

[ n 

n 
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L*- Swiecenie wyswietlaczy ~ 1,25s — ^ 

Rys. 3. Wykorzystanie sygnatu wyjsciowego 2 Hz 
do ci^gtego odczytu czasu 


wejscia TR i nastppuje wyswietlanie sekund przez czastrzy ma- 
nia przycisku. Odczyt daty nastppuje w wyniku doprowadzenia 
impulsow o czpstotliwosci 2 Hz do wejscia DR tak dtugo, jak 
dtugo jest naciskany mikroprzetpcznik PI. Po zwolnieniu PI 
nastepuje odczyt czasu. 

Ustawienia godzin i minut dokonuje sip przez wcisnipcie przy- 
ciskow P4 i P3, w wyniku czego plus zasilania zostaje doprowa- 
dzony do* wejsc JHS i MS, co powoduje zmianp ich stanu 
z czpstotliwoscip 2 Hz. Podczas nastawiania minut nastepuje 
automatyczne zerowanie licznika sekund, co oznacza ze po 
zwolnieniu przycisku P3 liczenie sekund zaczyna sip od poczpt- 
ku. Ustawienia daty mozna dokonac przez zwarcie wyjsc TR, 
DR i HS z jednoczesnym podaniem plusa zasilania do wypro- 
wadzenia TR (wcisnipty P2). 


Zegar jest zasilany stabilizowanym napipciem 5 V otrzymywa- 
nym z zasilacza wykorzystujpcego uktad scalony UL1901 . Tran- 
zystor T12 jest wzmacniaczem prpdu wyjsciowego, a tranzys- 
tor T13 zabezpiecza zasilacz przed zwarciem. Dla zapewnienia 
cipgtosci zasilania uktadu zegarowego (oscylator kwarcowy) 
w razie zaniku napipcia sieciowego zastosowano cztery aku- 
mulatorki potpczone szeregowo. Jednoczesnie ze wzglpdu na 
dose duzy pobor prpdu przez wyswietlacze, wynoszpcy 
140.. .160 mA zastosowano w obwodzie: wyjscie 2 Hz-mikro- 
przetqcznik PI, kontaktron rozwierajpey obwod w razie zaniku 
napipcia sieci. Normalnie kontaktron jest wtpezony dzipki zasi- • 
laniu cewki przekaznika. Po wtpczeniu napipcia sieciowego 
nastppuje automatyezna uruchomienie odczytu czasu. Uktad 
scalony UL1901 umozliwia doktadne ustalenie wartosci napip- 
cia zasilania zegara i jednoczesnie dotadowuje akumulatorki 
nie powodujpc ich uszkodzenia przy zmiennym poborze prpdu 
wynikajpeym ze zmiennej liezby swiecpcych wyswietlaczy. 
Wyjscie automatyeznej regulacji intensywnosci wyswietlania 
cyfr (DCI) nalezy potpezye z plusem zasilania. 

Catosc zmontowano na trzech ptytkach drukowanych: 

- ptytka wyswietlacza, 

- ptytka uktadu zegara ze wzmacniaczem, 

- ptytka zasilacza. 

' Pierwsze dwie ptytki umieszczono w obudowie plastykowej po , 
uszkodzonym budziku, montujpc ptytkp wyswietlaczy od stro- 
ny przedniej, a ptytkp uktadu zegara od strony tylnej; wewnptrz 
umieszczono rowniez cztery akumulatorki. Zespot przetpezni- 
kow wraz z gniazdem zasilajpeym umiejscowiono w ptytee 
zamykajpeej obudowp od tytu. Regulacja czpstotliwosci wzor- 
cowej mozliwa jest przez obrot osi trymera C3, dostppnej od 
tytu. 

Opisany uktad pracuje ponad rok bez zastrzezen. Doktadnosc 
wskazari wynosi 2. ..3 s na miesipc. Rysunkow montazowych 
uktadu nie podaje sip, poniewaz rozmieszczenie poszczegol- 
nych elementow jest zalezne od rodzaju obudowy,wktorejma 
bye umieszczony zegar. 
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Prosty wskaznik 
przesterowania 

W miesipezniku „Amaterske Radio" nr 
12/1981, w artykule o zastosowaniu diod 
elektroluminescencyjnych zamieszczono 
schemat prostego wskaznika wartosci 
szczytowych przebiegu m.cz., ktory moze 
bye zastosowany w magnetofonach 
i wzmacniaczach, obok wskaznika wychy- 
towego (rys. „a"). W numerze 4/1982 te- 
go miesipeznika zamieszczono uprosz- 
czony uktad takiego wskaznika, przedsta- 
wiony na rys. „b". Przedstawiamy oba 
uktady do wyprobowania przez zaintere- 
sowanych Czytelnikow „Re". 

Zasada dziatania obu uktadowjestidenty- 
czna. Bez sygnatu m.cz. lub przy zbyt 
matej jego wartosci tranzystor T1 jest 
otwarty, a tranzystor T2 zamknipty (bpdz 
ptynie przez niego prpd o bardzo matym 


natpzeniu, takim, ze dioda elektrolumine- 
scencyjna nie swieci). Gdy do bazy tran- 
zystora T1 zostanie doprowadzony prze- 
bieg m.cz. o wystarezajpeo wielkiej ampli- 
tudzie, to ujemne potowki tego przebiegu 
powoduje zatykanie tranzystora T1, co 
powoduje otwarcie tranzystora T2 i swie- 
cenie diody LED. Czutosc wskaznika usta- 


la sip rezystorem nastawnym R1. Wskaz- 
nik moze bye zastosowany przy doprowa- 
dzaniu przebiegu m.cz. o napipciu od kilku 
do kilkunastu woltow. 

Do realizaeji uktadu mogp bye wykorzys- 
tane tranzystory dowolnego typu 
o wspotezynniku wzmocnienia prpdowe-. 
go wipkszym niz 50. RT. 
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elektronika samochodowa 



Wskaznik optymalnych obrotow do samochodu zozis^awikaczyk 


Wskaznik obrotow (rys. 1) sygnalizuje 
przedziat pr$dkosci obrotowej silnika, od- 
powiedniej dla ekonomicznej jazdy. 


Przy duzych pr$dkosciach obrotowych, 
wi$kszych niz optymalne, napi$cie na 
emiterze tranzystora T5 jest niskie. Tran- 


zystory T6 i T7, ktorych bazy sq zasilane 
odpowiednio przez stabilizator D2 i diod§ 
D3, S3 zatkane. Napi^cie z obwodu kolek- 



Rys. 1. Schemat wskaznika optymalnych obrotow 


Uwzglgdnienie podczas jazdy jego wska- 
zan pozwala zwi^kszyc trwatosc silnika 
i obnizyc zuzycie paliwa, szczegolnie na 
dtuzszych trasach. Przy optymalnej pr$d- 
kosci obrotowej, np. dla Fiata 125pl 
2500.. .4000 obr/min, swieci s\q zielona 
dioda elektroluminescencyjna D5. Poza 
tym przedziatem swieci si$ czerwona dio- 
da D4. 

Do-sterowania wskaznika obrotow wyko- 
rzystuje si$ impulsy napi^cia powstajqce 
na zestykach przerywacza. Impulsy te S3 
rozniczkowane w obwodzie ztozonym 
z kondensatora Cl i rezystorow R1 , R2. Od 
stosunku rezystancji R1 i R2 jest uzalez- 
niona amplituda uzyskanego impulsu 
szpilkowego. Dodatme impulsy szpilko- 
we sterujq poprzez diodq D1, baz$ tran- 
zystora T1. Tranzystory T1 i T2 tworzg 
uktad formowania impulsow prostok^t- 
nych. Czas trwania impulsow i amplituda 
impulsu wyjsciowego (kolektor tranzys- 
tora T2) s^ state, a zmienia siQ tylko czqs- 
totliwosc powtarzania impulsow. Cz$s- 
totliwosc tych impulsow jest rowna cz$s- 
totliwosci impulsow na zestykach przery- 
wacza. 

Impulsy napi^ciowe z kolektora tranzys- 
tora T2 sterujg wtornikiem emiterowym 
(tranzystor T3), ktorego obci^zeniem jest 
obwod catkuj^cy z elementami R8, C3. 
NapiQcie na kondensatorze C3 jest propo- 
rcjonalne do cz$stotliwosci impulsow na- 
pi^ciowych. Napi^cie z kodensatora C3 
steruje wzmacniaczem zawieraj^cym 
tranzystor T4 i T5; ten ostatni jest wtorni- 
kiem emiterowym. 




Rys. 3. Schemat montazowy wskaznika 


23 




tora tranzystora T7 zasila diodQ elektrolu- 
minescencyjnq D4, ktora swieci. Nat$ze- 
nie pr§du ptyn^cego przez t$ diodQ ogra- 
nicza rezystor R14. Napi^cie przewodz^- 
cej diody D4 wymusza na bazie tranzysto- 
ra T8 potencjat, ktory wprowadza ten 
tranzystor wstan przewodzenia. Dioda D5 
nie swieci, poniewaz jest zwierana przez 
przewodzqcy tranzystor T8. 

Przy srednich pr^dkoSciach obrotowych, 
zblizonych do optymalnych, napi^cie na 
emiterze tranzystora T5 jest na poziomie, 
ktory utrzymuje tranzystor T6 w stanie 
zatkania, podczas gdy tranzystor T7 prze- 
wodzi. NastQpuje zwieranie diody D4 
przez przewodz^cy tranzystor T7. Dioda 
D4 przestaje swiecic. Wskutek tego 
zmniejszenia si^ napi^cia na kolektorze 
tranzystora T7 zostaje zatkany tranzystor 
T8. Dioda D5 przewodzi, a jej pr$d ograni- 
cza rezystor R16. 

Po zmniejszeniu si$ pr^dkosci obrotowej 


ponizej optymalnego zakresu tranzystor 
T6 przewodzi. Tranzystor T7 przechodzi 
w stan zatkania, a tranzystor T8 w stan 
przewodzenia. W wyniku tego dioda elek- 
troluminescencyjna D4 swieci, a D5 prze- 
staje swiecic. 

Tranzystor T9 spetnia funkcj^ stabilizato- 
ra, ktory uniezaleznia prac$ uktadu od 
zmian napi^cia akumulatora. Dioda D7 
zabezpiecza elementy uktadu przed znisz- 
czeniem przy omytkowym wt^czeniu na- 
pi^cia zasilaj^cego o odwrotnej polaryza- 
cji. Wskaznik zmontowano na ptytce dru- 
kowanej (rys. 2) zgodnie ze schematem 
montazowym z rys. 3. 

Przy uruchamianiu uktadu, do wejscia na- 
lezy dot^czyc generator impulsow prosto- 
kqtnych oamplitudzieokoto 10 V. Ustawic 
cz^stotliwosc odpowiadaj^cq minimal- 
nym obrotom optymalnego przedziatu, 
obliczonc| ze wzoru : 


T_ 60 

- dla silnika dwusuwowego 

. _ m • <o 
T "120" 

- dla silnika czterosuwowego 
w ktorym: 

f - cz^stotliwosc w Hz, 
m - liczba cylindrow silnika, 
to - liczba obrotow na minutQ. 

Do emitera tranzystora T5 nalezy dotg- 
czyc woltomierz. Rezystorem nastawnym 
RN doprowadzic do wskazania na wolto- 
mierzu napi^cia 3 V. Wartosc rezystancji 
rezystora R11 dobrac tak, aby zaswiecita 
siQ dioda D5. Nast^pnie ustawic czQStotli- 
wosc odpowiadaj^c^ maksymalnym ob- 
rotom optymalnego przedziatu (obliczo- 
ng analogicznie jak <omj n ). Wartosc rezys- 
tancji rezystora R13 dobrac tak, aby po- 
nownie zaSwiecita sig dioda D4. 


Uktad do opoznionego przytgczania gtosnikow 


W miesigczniku „Amaterske Radio" 
(CSRS) nr 4/1982 Miroslav Prachar opisat 
uktad stuzgcy do opoznionego przytgcza- 
nia gtosnikow. Wiadomo, ze w okresie 
gdy narasta napigciezasilajgceitadujesig 
kondensator o wielkiej pojemnosci, od- 
dzielajgcy gtosnik od tranzystorow konco- 
wych wzmacniacza, pojawiajg s\q w gtos- 
nikach hatasy i trzaski. W celu wyelimino- 
wania tych niepozgdanyeh zjawisk nalezy 
gtosnik przytgczyc z pewnym opoznie- 
piem, do czego stuzy wtasnie opisany 
uktad. Schemat uktadu jest przedstawio- 
ny nizej. 


Po wtgczeniu zasilacza wzmacniacza do 
sieci, do bazy tranzystora T1 zostaje do- 
prowadzone napigcie state i tranzystor T2 
jest catkowicie otwarty. Tranzystor T2 jest 
poczgtkowo zamknigty, bowiem stata cza- 
sowa uktadu RC w obwodzie jegobazy 
jest znacznie wigksza. Tranzystor ten 
otwiera sig, gdy napigcie na kondensatrze 
C2 osiggnie odpowiednig wartosc. Gdy 
oba tranzystory sg otwarte, przekaznik 
P zamyka swe zestyki pi i p2 przytgczajgc 
gtosniki do wyjsc wzmacniaczy obu kana- 
tow stereofonicznych. 


Odtgczenie zasilacza od sieci powoduje 
szybkie zatkanie tranzystora T1 i otwarcie 
zestykow przekaznika P. 

Wartosc rezystora R2 powinna bye dobra- 
na w zaleznosci od parametrow przekaz- 
nika P i wartosci napigeia zasilajgcego 
wzmacnia cze. Gdy przez przekaznik P i re- 
zystor R2 ptynie prgd o wtasciwym natg- 
zeniu (znamionowa wartosc natgzenia 
prgdu przekaznika), to spadek napigeia na 
rezystorze R2 powinien bye taki, aby spa- 
dek napigeia na uzwojeniu przekaznika 
byt rowny wartosci znamionowej. W ukta- 
dzie modelowym zastosowany zostat 
przekaznik 24 V/16 mA. 

Warto zwrocic uwagg, ze w okresie wtg 
czania bgdzwytgczania kazdyz tranzysto- 
row znajduje sig przez pewien czas pod 
petnym napigeiem zasilacza (w stanie nie- 
przewodzenia). Okolicznosc tg nalezy 
uwzglgdnic przy wyborze typu tranzy- 
storow. 

Rezystory R5 i R6 umozliwiajg natadowa- 
nie si^ kondensatorow oddzielaj^cych 
gtosniki od tranzystorow koncowych 
w czasie, gdy gtosniki nie sg jeszcze przy- 
tqczone zestykami przekaznika. 

ft 7V 
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Informacja 

o wyrobach NPCP wykonywanych w technologii MOS 


UKtADY MIKROPROCESOROWE (unipolarne i bipolarne) 




Podstawowe zastosowanie 
Realizowane funkcje 

Zasilanie 

Odpo- 

wiednik 

funkcjo- 

nalny 


Typ 

Opis uktadu 

Napi^cie 
(V) typ. 

Prcjd 

(mA) max. 

Obudowa 

MCY7851N 

Programowany komunika- 
cyjny szeregowy uktad 
We/Wy (USART). 
Technologia NMOS. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Uktad przyjmuje znaki danych z jednostki centralnej 
(CPU) w postaci rownolegtej i przeksztalca je na dane 
szeregowe do transmisji oraz odwrotnie. 

Catkowicie kompatybilny z uktadami TTL. 

5 

80 

8251-1 

DIL28 

MCY7855N 

Programowany rownolegty 
uktad We/Wy (PPI). 
Technologia NMOS. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Uktad ma 24 programowanezaciski We/Wy wykorzy- 
stane w trzech trybach pracy: 
tryb pracy 0: WEJSCIA/WYJSCIA normalne 
tryb pracy 1 : WEJSCIA/WYJSCIA strobowane 
tryb pracy 2: strobowana, dwukierunkowa szyna 
WEJSCIA/WYJSCIA. 

Catkowicie kompatybilny z uktadami TTL 

5 

120 

8255A-I 

DIL40 

MCY7880N 

Osmiobitowa rownolegta je- 
dnostka centra Ina (CPU). 
Technologia NMOS. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Uktad ma: 

- 6 rejestrow uniwersalnych oraz akumulator, 

- 16-bitowy licznik programu, 

- 16-bitowy licznik stosu, 

- niezaleznq 16-bitowg szynQ adresow, 

- niezalezn^ 8-bitow^ dwukierunkowg szyn$ danych. 
Maksymalny cykl instrukcji 2 jis. 

Catkowicie kompatybilny z uktadami TTL. 

+ 12, +5, 
-5 

70, 80, 
1 

8080A-I 

DIL40 

UCY74S405N 

Dekoder binarny 1 z 8. 
Technologia TTL-S. 
Planowana produkcja 1982 r. 

Do systemow cyfrowych oraz wspotpracy z innymi 
uktadami w systemie mikroprocesorowym 8080. 
System stosowany jest jako selektor urzgdzen WEJ- 
§CIA/WYJSCIA, b$dz selektor „modutow" pami^ci. 
Mozliwe jest tqczenie uktadow w selektory 16-, 24- 
i wiQcej wyjsciowe, dzi^ki istnieniu trzech niezalez- 
nych wejsc zezwalajqcych. 

5 

70 

8205-1 

DIL16 

UCY74S412N 

Osmiobitowa brama WEJ- 
$CIE/WYJSCIE. 

Technologia TTL-S. 
Planowana produkcja 1983 r. 

Do systemow cyfrowych oraz wspotpracy z innymi 
uktadami w systemie mikroprocesorowym 8080. 
Uktad zbudowany jest z osmiu przerzutnikow typu D 
i zawiera: 

- rejestr buforowy z wyjsciami trojstanowymi, 

- zespot bramek steruj^cych zapisem i wyprowa- 
dzeniem danych do i z rejestru. 

5 

N 

130 

8212-1 

DIL24 

UCY74S414N 

Kontroler priorytetu prze- 
rwan. 

Technologia TTL-S. 
Planowana produkcja 1983 r. 

Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Uktad spetnia nast^puj^ce funkcje: 

- przyjmuje zqdania przerwah na osmiu wejsciach, 

- wybiera przerwanie o najwyzszym priorytecie 
i sprawdza czy jest on wyzszy od poziomu ustalo- 
nego software'owo. 

Uktad ma wyjscie adresujgce typu „otwarty kolek- 
tor". 

5 

130 

8214-1 

DIL24 

UCY74S416N 

UCY74S426N 

Czterobitowy nadajnik/od- 
biornik steruj$cy szyn$ da- 
nych. 

Technologia TTL-S. 
Planowana produkcja 1983 r. 

Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Uktad UCY74S416N ma wyjscia trojstanowe nieod- 
wracajqce. 

Uktad UCY74S426N ma wyjscia trojstanowe odwra- 
cajqce. 

5 

120 

8216-1 

8226-1 

DILI 6 
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Zasilanie 


Typ 


Opis uktadu 


Podstawowe zastosowanie 
Reaiizowane funkcje 


Napi^cie 
(V) typ. 


Prqd 

(mA) max. 


Odpo- 

wiednik 

funkcjo- 

nalny 


ObudQwa 


UCY74S424N Generator impulsow zegaro- 
wych. 

Technologia TTL-S. 


Do wspotpracy z innyrni uktadami w system ie mikro* 
procesorowym 8080. 

Wytwarza dwa przesuni^te w fazie sygnaty zegarowe 
01 i 02 steruj^ce pracq jednostki centralnej mikro- 
procesora o poziomach Uol = 0*45 V, Uoh = 9,4 V 
oraz sygnat 02 (TT L) o poziomach logicznych TTL 
oraz sygnat STSTB sterujgcy uktad kontrolera syste- 
mu UCY74S428N. 

Uktad zawiera generator stabilizowany rezonatorem 
kwarcowym dotqczonym zewn^trznie. 


115 


8224-1 


DILI 6 


UCY74S428N Kontroler system u i dwukie- 
UCY74S438N runkowy bufor szyny danych. 
Technologia TTL-S. 

Aktualnie produkowany. 


Do wspotpracy z innymi uktadami w systemie mikro- 
procesorowym 8080. 

Dwukierunkowy bufor do magistrali danych zapew- 
nia separacj§ szyny danych CPU i szyny danych sy- 
stemu. 

Uktady UCY74S438 roznig si$ od UCY74S428N prze- 
biegiem sygnatow kontrolnych WEJ/WYJ oraz syg- 
na tu zapis u pami$ci MEMW i sygnatu odczytu pami^- 
ci MEMR. 

W uktadzie UCY74S438N sygnaty te pojawiaja siQ 
z pewnym wyprzedzeniem. 
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8228-1 

8238-1 


DIL28 


UKtADY PROFESJOIMALNE CMOS 

Uktady zbudowane z tranzystorow wzbogaconych, p i n-kanatowych. Charakteryzujq s'iq niskim poborem mocy i wysokg odpor- 
noscig na zaktocenia. Przeznaczone do pracy w uktadach automatyki, telekomunikacji i miernictwa. Zasilanie: 3... 18 V 


Oznaczenie 

i 

Funkcja 

Odpowiednik 

funkcjonalny 

(RCA) 

♦ 

Obudowa 

MCY74000BN 

Dwukrotna 3-wejsciowa bramka NOR + inwerter 

CD4000B 

DIL14 

MCY7 40,01 BN* 

Czterokrotna 2-wejsciowa bramka NOR 

CD4001B 

DIL14 

MCY7401 1BN* 

Czterokrotna 2-wejsciowa bramka NAND 

CD4011B 

DIL14 

MCY74013BN* 

Czterokrotny przerzutnik typu D 

QD4013B 

DIL14 

MCY74023BN** 

Trzykrotna 3-wejsciowa bramka NAND 

CD4023B 

DILI 4 

MCY74027BN* 

Dwukrotny przerzutnik J-K (master slave) 

CD4027B 

DILI 4 

MCY74049BN* 

Szesciokrotny inwerter driver 

CD4049B 

DIL16 

MCY74050BN* 

Szesciokrotny driver 

CD4050B 

DIL16 

MCY74066BN** 

Czterokrotny przetgcznik analogowy 

CD4066B 

DIL14 

- MCY74069BN* 

Szesciokrotny inwerter 

CD4069B 

DILI 6 

MCY74071BN" 

Czterokrotna dwuwejsciowa bramka OR 

CD4071B 

DIL14 

MCY74081BN* 

Czterokrotna dwuwejsciowa bramka AND 

CD4081B 

DILI 4 

MCY740102BN* 

Dwukrotna synchroniczna dekada rewersyjna 

CD40102B 

DILI 6 

MCY740103BN* 

Synchroniczny rewersyjny 8-bitowy lieznik binarny 

CD40103B 

DIL16 


* Planowana produkcja 1982 r. ** Planowana produkcja 1983 r. 


KSI/\ZKI NADEStANE DO REDAKCJI 


WZMACNIACZE ELEKTROAKUSTYCZNE - Maciej Feszczuk. WKit 
W-wa 1982 r. Wyd. 2 uzupelnione. Str. 234+4 wktadki. Cena 100 zl. 

W ksi^zce opisano podstawowe parpmetry i zasady dziatania wzmac- 
niaczy mocy. Podano przyktady i sposoby obliczania roznych typow 
wzmacniaczy mocy oraz konstrukcjQ i ich uruchomienie. Przedsta- 
wiono bloki wchodzgce w sktad wzmacniaczy elektroakustycznych 
wysokiej klasy oraz sposoby ich projektowania. W dalszej cz^sci 
ksi^zki przedstawiono zalecenia konstrukcyjne dotyczgce budowy 
wzmacniaczy matej cz^stotliwosci oraz sposoby ich uruchamiania. 
Aby umozliwic zapoznaniesi^z konstrukcjami czotowych firm swiato- 
wych, ostatni rozdziat poswi^cono przegl^dowi gotowych rozwi^zah. 
Ksiqzka przeznaczona dla radiotechnikow i radioamatorow. 


WST^P DO MIERNICTWA CYFROWEGO - Gerald Sahner. WKit. 
W-wa 1982 r. Z j^z. ntemieckiego przelozyl Jerzy Dreszer. Wyd. 1. Str. 
239. Cena 100 zl. 

Ksiqzka omawia wtasnosci cyfrowych metod pomiarowych, mozli- 
wosci ich zastosowan i wyst^puj^ce przy pomiarach bt^dy, tj. wtasci- 
wg technikg pomiarowg, bez opisywania rozwiazan uktadowych oraz 
dalszego wykorzystania i pVzetwarzania danych. 

Ksigzka przeznaczona jest dla pracownikow inzynieryjno-technicz- 
nych zajmujgcych sig pomiarami i automatyzacjg w przemysle, w za- 
stosowaniach naukowych itp. oraz moze bye ksigzkg pomocniczg, 
przeznaczong dla studiujgcych w wyzszyeh szkotach technicznych na 
wydziatach nieelektronicznych. 


\ 
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KROTKOFALOWIEC 


ORGAN ZARZ^DU GtOWNEGO PZK 

NR 9 (266) GRUDZIEN 1982 


POLSK1 ZWI/\ZEK KROTKOFALOWCOW 

CZtONEK MI^DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa. Tel. 26-73-73 



POSIEDZENIE PREZYDIUM 
ZARZADU GtOWNEGO PZK 

W dniu 4 wrzesnia 1982 roku odbyto sie kolejne posiedzenie 
Prezydium ZG PZK. Urnieszczona w planie pracy prezydium na 
to posiedzenie sprawa ujednolicenia znakow nastuchowych 
nie byta omawiana wobec nieobecnosci SP3AUZ. Omawiano 
wst^pnie powotanie do zycia we wszystkich Oddziatach Woje- 
wodzkich PZK Komisji Eterowych, a takze dziatalnosc Komisji 
d/s Odznaczen. W punkcie dotyczqcym przebiegu przygoto- 
wan ekipy polskiej na I! IVlistrzostwa Swiata ARS, ktore miaty 
odbyc s\q we wrzesniu w Butgarii poinformowano,ze Biuro ZG 
PZK otrzymato pismo od organizatorow tych mistrzostw 

0 przesuniQciu terminu na blizej nie okreslony termin ze 
wzgl^du na zbyt matq liczbQ zgtoszonych ekip. 

Spraw§ re^ktywowania b$dz powotania Komisji Eterowych we 
wszystkich Oddziatach Wojewodzkich PZK referowat SP7FP. 
Na podstawie dotychczasowych doswiadczen dziatajqcych 
w niektorych Oddziatach od wielu lat Komisji Eterowych stwie- 
rdzono, ze ich dziatalnosc jest bardzo potrzebna. Nalezy opra- 
cowac jednolity regulamin Komisji Eterowych okreslajqcy jed- 
noznacznie ich uprawnienia i sposob dziatania. W toku dyskusji 
nad tq sprawq powstat projekt powotania Gtownej Komisji 
Eterowej, ktora wspotdziataj^c z Pahstwow$ Inspekcjc) Radio- 
w^ opracuje taki regulamin i zwroci s\q do Zarzgdow Oddzia- 
tow Wojewodzkich PZK o powotanie lub uaktywnienie Oddzia- 
towych Komisji Eterowych. Organizacja Gtownej Komisji Ete- 
rowej zajmie siQ SP7FP przy pomocy SP5QU. Sktad tej komisji 
b^dzie zatwierdzony przez Prezydium ZG PZK na najblizszym 
posiedzeniu. 

Z dziatalnosci^ Komisji d/s Odznaczen zapoznat zebranych 
SP5PA. Stwierdzit, ze komisja otrzymuje niejednokrotnie wnio- 
ski zle przygotowane, bez przekonywuj^cej motywacji (np. 
stwierdzenie przez ZOW faktu uzyskania 150 czy 200 krajow 
przez opiniowanego nie moze stanowic wystarczajqcej moty- 
wacji dla przyznania odznaczenia panstwowego), a takze bar- 
dzo cz^sto po .terminie. Opoznien'ia w nadsytaniu wnioskow 

1 koniecznosc zwrocenia wielu z nich w celu dokonania uzupet- 
nien powoduj$ przetrzymywanie przez komisji takze wnio- 
skow przygotowanych prawidtowo, poniewaz wnioski muszq 
bye sktadane przez PZK t^eznie, w ramach okreslonego limitu 
i w okreslonym terminie. 

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZK przewidziane jest 
w dniu 25 wrzesnia 1982 r. 
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ST AC J A BY1PK 
PONOWNiE W „ETERZE" 

Jednym z wi^kszyeh wydarzen krotkofalarskich 1982 roku byto 
pojawienie si§ wdniu 29 marca br. ponownie w„eterze"znaku 
wywotawczego BY1PK, staeji klubowej z Pekinu. Stacia ta 
styszana jest regularnie w poblizu cz^stotliwosci 14,030 MHz 
i 21,030 MHz emisja A1. Podstawdwe wyposazenie tej staeji 
stanowi transceiver FT-107 oraz wzmacniacz Liniowy produkcji 
kanadyjskiej firmy Hammond, dostarezony przez VE7BC. Wy- 
posazenie uzupetnia sprz^t radiokomunikacyjny produkcji 
chinskiej. Zestaw antenowy umieszczony jest na dachu niskie- 
go budynkir, w ktorym znajduje s\q klub. Dominuje tu antena 
trzypasmowa tvpu TH6DXX; uzywane sq takze dipole szeroko- 
pasmowe. 

Trzon zespotu operatorow stanowiq: kierownik radiostaeji 
Tong Shao Yun i Chow Ha Yin, jeden ze starszyeh krotkofaiow- 
cow chihskich (ex C1CY). Zespot operatorski uzupetnia liezne 
grono szkolacych s\q krotkofalowcow, w przewazaj^cej cz^sci 
mtodziezy szkolnej. 

Krotkofalowcy chinscy zrzeszeni sq w CRSA (China Rad io Sport 
Association), ktorej sekretarzem generalnym jest Cheng Ping. 
Organizacja ta jest podporzadkowana bezposrednio China 
Sport Commission, ktora koordynuje dziatalnosc wszystkich 
dyscyplin sportowych w ChRL. Nalezy zaznaczyc,ze okreslenie 
„radio amateur"' ma rowniez i tarn szerokie znaezenie. Odnosi 
si$ do wszystkich,*kt6rzy zajmujg s\q pracg eksperymentaln^ 
i konstrukcyjn^ z zakresu elektroniki w szerokim stowa tego 
znaezeniu. Okazuje si^, ze od szeregu lat uprawiana jest amato- 
rska radiolokacja sportowa. Rozgrywane sq zawody nawet na 
szczeblu kantonow, a takze mistrzostwa ChRL. Uczestnikami 
tych zawodow sa w przewazajqcej cz^sci mtodzi chtopcy i dzie- 
wczQta, cztonkowie klubow CRSA. 

Wedtug chinskiego miesi^eznika „Wuxiandian", zajmuj^cego 
s\q informaeji^ popularyzacyjncj z zakresu techniki (ze styeznia 
br.), sport radioamatorski uprawia blisko 1,6 min obywateli 
chihskich. W kilku wi^kszyeh miastach, jak Chungking, Na- 
nking, Shanghai i Kwangchow, powstaty kluby zajmuj^ce si^ 
masowym szkoleniem krotkofalowcow. Zapewne juz niedtu- 
go znaki BY4, BY7 i inne, przydzielone staejom klubowym, 
pojawi^' s\q masowo w „eterze ,/ . Dla informaeji: litera „Y" 
w prefiksie oznaeza stacjQ klubow^. Po uaktywnieniu s\q staeji 
klubowych przewiduje siQ rozpoczQcie wydawania zezwolen 
indywidualnych, jak oficjalnie poinformowat sekretarz gene- 
rainy CRSA. 
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Pojawienie si§ znaku wywolawczego BY1PK po prawie dwu- 
dziestoletniej przerwie poprzedzone bylo licznymi akcjami 
szkoleniowo-propagandowymi, prowadzonymi przez krotko- 
falowcow innych krajow przybywaj^cych coraz liczniej sluzbo- 
wo do ChRL. RozpoczQlo siQ to prawie siedem lat temu, kiedy to 
Chiny otworzyty szerzej swoje granice dla obcej mysli technicz- 
nej. Ostatnio przedstawiciele CRSA coraz cz^sciej odwiedzajg 
kraje, w ktorych sport krotkofalarski stoi na wysokim poziomie, 
starajqc si§ przeniesc na wlasny grunt zdobyte tarn doswiad- 
czenia. Niedawno, jak informuje Biuletyn 1 Regionu IRAU, 
przedstawiciele CRSA wizytowali krotkofal6wcow jugostowia- 
nskich, zapoznajqc siQ z dzialalnosciq SRJ i odwiedzaj^c szereg 
stacji klubowych i indywidualnych. Wizyta ta zakonczyla si§ 
ustaleniami dotyczqcymi wzajemnej wspolpracy, na mocy 
ktorych w najblizszym czasie grupa krotkofalowcow jugoslo- 
wianskich wyjedzie do ChRL w celu przekazania swoich do- 
swiadczen rnlodym krotkofalowcom chinskim na licznych 
sympozjach, jakie zostanq zorganizowane w roznych miastach 
ChRL. Jak z tego wynika, krotkofalarstwo w Chinach ma szanse 
stac si§ sportem masowym i kolejna biala plama na krotkofala- 
rskiej mapie swiata przestanie istniec. Takie s$ nieublagane 
prawa XX wieku! 

Dla przypomnienia: pod znakiem BY1PK pracowali w prze- 
szlosci rowniez polscy krotkofalowcy. Bylo to w 1958 r., kiedy 
to w ChRL przebywata reprezentacja polskich tqcznosciowcow, 
uczestnicz^ca w mi^dzynarodowych zawodach szybkiej tele- 
grafii. W grupie tej byli mi§dzy innymi SP9DH i SP5ZA. 

Karty QSL dla BY1PK nalezy przesylac na adres: China Radio 
Sports Association, P.O. Box 6106, Peking, ChRL. 
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FUNDUSZ ROZWOJU 
KROTKOFALARSTWA 

Fundusz Rozwoju Krotkofalarstwa zostal utworzony uchwat^ II 
Plenum ZG PZK, ktore obradowalo w dniach 13 i 14 grudnia 
1980 r. w Krakowie. Utworzenie jego bylo spowodowane 
powszechnymi trudnosciami sprzQtowymi odczuwanymi 
przez wiQkszosc krotkofalowcow polskich, a takze pogarszajg- 
cq siQ sytuacjg finansow§ PZK. W marcu 1981 r. Zarz^d Glowny 
PZK zwrocil si$ z apelem do wszystkich czlonkow PZK o doko- 
nywanie jednorazowych wplat na Fundusz Rozwoju Krotkofa- 
larstwa, ktory ma bye przeznaczony na cele bezposrednio zwig- 
zane z podj^ciem przez PZK dzialalnosci gospodarezej, majqcej 
na celu poprawQ zaopatrzenia czlonkow PZK w sprz^t krotkofa- 
larski, wykonany w ramach PZK lub przy wspolpracy PZK. 
SprzQt taki b^dzie rozprowadzany przede wszystkim wsrod 
ofiarodawcow, ktorzy wnios^ na FRK kwotQ co najmniej 1 50 zl. 
Ofiarodawcy, dokonujqcy zakupu sprz^tu wyprodukowanego 
dzi^ki FRK, b^d^ mogli korzystac z rabatu w wysokosci 50% 
wniesionego wkladu. Ankieta dotycz^ca potrzeb sprz^towo- 
materialowych, ogloszona w „Biuletynie PZK" i w „Radioelek- 
troniku", ma wlasnie dopomoc we wlasciwym wykorzystaniu 
Funduszu. 

Od pierwszych dni po ogloszeniu apelu ZG PZK zacz^ty wply- 
wac wplaty na FRK, w kwotach zawieraj^cych si§ najcz^sciej 
w granicach 300 lub 1000 zl. Oprocz tych wplat na Fundusz 
Rozwoju Krotkofalarstwa skladaj^ si§ wplywy ze sprzedazy 
jubileuszowych znaezkow PZK na karty QSL, wplywy z dotaeji 
zbiorowych kiubow i Oddzialow PZK, a takze wszelkiego rodza- 
ju darowizny. Jak juz donosilismy, V Plenum ZG PZK ustalilo 
sklad komisji do opracowania statutu Funduszu Rozwoju Krot- 
kofalarstwa w skladzie: SP7FP, SP7HF, SP3AUZ i SP6ARE. 


Od momentu utworzenia FRK sytuaeja finansowa PZK ulegla 
dalszemu pogorszeniu. Wzrosfy takze znaeznie ceny materia- 
low i uslug. Dlatego tez Zarzqd Glowny PZK ponawia apel 
o wplaty na Fundusz Rozwoju Krotkofalarstwa. Wplat nalezy 
dokonywac na konto ZG PZK w NBP XV Oddzial w Warszawie, 
nr 1 1 53-8628-1 39-1 1 , z zaznaezeniem na odwrocie srodkowe- 
go odcinka biankietu, ze wplata dotyezy FRK. 

SP5QU 


NA PASMACH 

® Ogloszone zostaly wyniki 56 zawodow SP9 - VHF, ktore 
odbyly si^ ’w dniach 11 i 12 pazdziernika 1981 r. W zawodach 
tych, rozgrywanych w pasmach 144, 432 i 1296 MHz, wzi^fo 
udzial ponad 350 stacji UKF z 10 krajow, jednak organizatorzy 
otrzymali tylko 92 dzienniki od nadawcow i 2 od nasluchow- 
cow. Najwi$cej radiostaeji uezestniezylo w tych zawodach 
z Jugoslawii (107), a nast^pnie z Polski (81). Organizatorzy 
zaniepokojeni sq duzg liezbg dziennikow przyslanych tylko do 
kontroli, mimo uzyskiwania przez operatorow zupelnie przy- 
zwoitych wynikow. 

W kategorii A (staeje z jednym operatorem) pierwsze trzy 
miejsca zaj^ly staeje: 

1. SP9DSD - 25 101 pkt, 

2. HG8ET - 21 022 pkt 

3. OK1GA - 18 808 pkt. 

W kategorii B (staeje zwieloma operatorami i klubowe)czolow- 
ke? stanowiq: OK2KAU/p - 42 464 pkt, HG1Z - 40 448 pkt 
i HG1 KVM - 36 409 pkt. Czwarte miejsce zaj§ta w tej kategorii 
staeja polska SP7PGO/7 - 20 028 pkt. Dzienniki do kontroli 
nadeslalo 13 stacji polskich, z dorobkiem od 3 do 64 QSO. 
Dwanascie stacji polskich nie nadeslalo dziennikow. Szczego- 
lowe wyniki tych zawodow zostaly opublikowane w nrze 9 
„Biuletynu PZK". 

• Na wniosek UKF Managera PZK Zarz^d Glowny PZK wyst$- 
pil do Gl PIR o wydanie jednorazowych zezwolen na prac$ 
szeregu stacji w subregionalnych zawodach UKF, ktore odby- 
waly s\q w dniach 4 i 5 wrzesnia 1982 r. Zezwolenia takie 
otrzymalo 35 radiostaeji. Do chwili obecnej nie s^ znane 
rezultaty uzyskane przez te staeje. Wiadomo juz jednak, ze 
cz^sc operatorow nie zdolala na czas wydobyc sprz^tu z depo- 
zytu. 

• Coraz bardziej jest wykorzystywane przez amatorow nowe 
pasmo krotkofalowe 10 MHz (30 m). Mozna usfyszec tu staeje 
ze wszystkich kontynentow mimo przeszkod od licznych tu 
jeszcze stacji profesjonalnych. Praca DX-owa skupia siQ glow- 
nie w odcinku od 10,100 do 10,115 MHz. Do l^cznosci DX- 
owych pasmo to jest bardziej przydatne niz pasmo 7 MHz ze 
wzgl^du na dluzszy czas otwarcia i wi^ksze zasi^gi. - 
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CO StYCHAC 

W KLUBACH HARCERSKICH? 

Rozkazem naczelnika ZHP 12/81 zostala zatwierdzona, wybra- 
na na Zlocie HKt w Olesnicy, Rada t^cznosci ZHP z przewodni- 
czqcym SP3AXI. Zatwierdzony zostal rowniez proponowany 
przez Rad§ InspektoratL^cznosci GK ZHP w skladzie: SP5ALP- 
kierownik, SP5ZK, SP5HS, SP5JO, SP5IVC, SP4JDA i phm. K. 
Lament. W chor^gwiach odbywaj^ siQ zbiorki druzyn l^cznosci 
wcelu wyboru rad orazchorggwianych inspektorowl^cznosci. 
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Rada tqcznosci spotkata siQ 3 lipca w Warszawie i 5 wrzesnia 
we Wroctawiu. Dokonata ona aktualizacji instrukcji o harcer- 
skich klubach tgcznosci, nie zmieniajqc jednak jej zasadniczych 
postanowien, a jedynie dostosowuj^c j§ do zmian, jakie nast$- 
pity w ZHP. Przyst^piono rowniez do aktualizacji instrukcji 
o t^cznosci radiowej w ZHP, dostosowuj^c j§ do zaistniatych 
mian (powstanie PIR, uprawnienia operatoskie, procedura 
operatorska). Zatwierdzono komplet sprawnosci tqcznioscio- 
wych, m.in.: nastuchowiec, radiooperator, radiotropiciel i ra- 
diotelegrafista. Ta ostatnia wymaga znajomosci telegrafii 
w tempie 60 znakow na minutQ oraz umiej^tnosci pracy w sie- 
ciach amatorskich i harcerskich, a wi$c posiadacze tej spraw- 
nosci to operatorzy o petnych kwalifikacjach. 

Postanowiono zwotac II Zlot Harcerskich Klubow t$cznosci 
w Olesnicy w dniach 30-31 pazdziernika 1982 r. Prawo gtosu 
b§dc| mieli tam przedstawiciele wszystkich HKt (po jednym 
gtosie) oraz wybrani chorqgwiani inspektorzy t^cznosci. Zaa- 
pelowano do konstruktorow urz^dzen przydatnych wtgcznosci 
harcerskiej o przywiezienie na II Zlot HKt modeli tych urz^dzen. 
Odb^dzie siQ tam wystawa pot^czona z ocen^ urzgdzen oraz 
gietda - targi rzemieslnicze, spotdzielcze i firm polonijnych, 
maj^ca na celu uruchomienie produkcji najlepszych rozwi§- 
zan. Radatqcznosci przyj§ta rowniez wst^pny program organi- 
zacji manewrow radiowych, po przywroceniu licencji amator- 
skich. 

W tegorocznej akcji letniej kluby i druzyny t^cznosci prowadzity 
przede wszystkim szkolenie i dziatalnosc nastuchowy, kursy na 
uprawnienia operatorskie, kursy telegrafii, tycznosc stuzbowo- 
organizacyjny oraz zajmowafy siy amatorsky radiolokacjy 
sportowy. Konstruowano wiele urzydzen, gtownie odbiorni- 
kow. Wydawane sy juz licencje szkoleniowo-organizacyjne dla 
ZHP, co miydzy innymi umozliwito zorganizowanie sieci „PI- 
LOT" w Bieszczadach (3 240 kHz) i wykorzystywanie radiostacji 
R-105 na czystotliwosciach 37,3 i 38,8 MHz. Przystypiono do 
prac nad zorganizowaniem sieci tycznosci harcerskiej wopar- 
ciu m.in. o projekt SP8GKR. Odbyty siy VlllCentralne Manewry 
Techniczno-Obronne. W konkurencji „tycznosc radiowa" (fo- 
nia, na R-1 05), zorganizowanej przez klub przy ISO w Krakowie, 
zwyciyzyta reprezentacja.Elblyga przed Krakowem, a indywi- 
dualnie dwa pierwsze miejsca zajyli przedstawiciele Elblyga, 
druhowie Kiciak i Dymek. Konkurencja „amatorska radioloka- 
cja sportowa" odbyta siy w Czerwonym Borze, o czym juz 
szerzej informowalismy. 

Wydane zostafy dwie nastypne broszury z cyklu „Biblioteka 
harcerza-krotkofalowca": Odbiornik nastuchowy „Druh" auto- 
rstwa SP6FRE i miniodbiornik nastuchowy 80 m „BS" - SP9- 
ADU. Wydano dotychczas 4 pozycje, dalsze 6 przygotowano 
juz do druku. Rozprowadzaniem broszur w formie sprzedaiy 
wysytkowej zajmuje siy HKt w Rawiczu. Opracowana zostata 
broszura „Harcerska tycznosc radiotelefoniczna" SP9ADU 
z przeznaczeniem na szeroki uzytek druzyn posiadajycych 
radiotelefony. Jest to pierwsza czysc wiykszego opracowania 
„Sygnalizacja i tycznosc harcerska", obejmujycego miydzy 
innymi amatorsky tycznosc uzytkowy (przekazywanie amator- 
skich radiogramow, sieci „Hasto", SP-NET itp.) oraz harcersky 
tycznosc uzytkowy (sieci nieamatorskiej). 

Sktadnica Harcerska zamowita wykonanie 100 szt. odbiorni- 
kow nastuchowych „DRUH" SP6FRE u rzemieslnika. Odbiornik 
ten bydzie rozprowadzony przez sklepy CHS w cenie okoto 7 
tys. zt. Powstat projekt rozwiyzania potrzeb sprzytowych klu- 
bow i ich cztonkow poprzez utworzenie wytworczej spotdzielni 
harcerskiej i powotywanie doraznych zespotow wytworczych 
dla produkcji konkretnych urzydzen na zlecenie GK ZHP. 
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CZYM JEST 
KROTKOFALARSTWO? 

Wtasnie „czym", a nie „co". Jakto czym? - widzy juz zdziwie- 
nie w oczach Czytelnikow. Wiadomo, jest ciekawym sportem 
technicznym - odpowie ktos, jest nieszkodliwym „konikiem" 
odpowie inny, jest waznym czynnikiem w procesie politechni- 
zacji i wychowania mtodziezy, jest pozytecznym spotecznie, 
a zarazem pasjonujycym zajyciem, wypetniajycym wielu lu- 
dziom wolny czas po pracy lub na emeryturze, jest przyczyn- 
kiem amatorow do rozwoju radiokomunikacji, jest przyczyn- 
kiem obywateli-krotkofalowcow w dzieto powiykszania poten- 
cjatu obronnego kraju, odpowiedz^ jeszcze inni. Wszyscy oczy- 
wiscie b^dq mieli racjQ, choc wypowiedzi te nie wyczerpuj^ 
catkowicie istoty tego prostego pytania. 

Na bardzo wazne, humanistyczne znaczenie krotkofalarstwa 
zwrocit uwagQ na jednym z Krajowych Zjazdow PZK owczesny 
minister tqcznosci, dzis przewodnicz^cy CK SD i wicepremier 
prof. Edward Kowalczyk. Ten humanistyczny pierwiastek krot- 
kofalarstwa to przede wszystkim mozliwosc bezposredniej 
wymiany mysli pomi^dzy ludzmi mimo dzielgcych ich odle- 
gtosci, to czasem jedyna nic, tgcz^ca obywateli innych krajow 
polskiego pochodzenia z krajem przodkow, to wreszcie bodziec 
do poznawania j^zykow obcych, do poznawania geografii 
i kultury naszych korespondentow. 

Dystans czasowy, jaki dzieli Tias od ostatnich t^cznosci ator- 
skich pozwala nam na wnikliwczq ocen^, czym dla kazdego 
z nas jest krotkofalarstwo, umozliwia przeprowadzenie swois- 
tego bilansu zyskow i strat, zwiqzanych z naszymi krotkofalar- 
skimi zainteresowaniami. Bilans ten, jaks$dz§, b^dzie dla kaz- 
dego z nas dodatni. Po stronie strat mozemyzapisac wiele wie- 
czorow, a nawet nocy przesiedzianych przy aparaturze lub nad 
nowymi konstrukcjami, niejednokrotnie ze szkod§ dla zycia 
rodzinnego, zapiszemy tu takze niejedn^ ztotowkQ, wydan^ na 
sprzQt i materiaty. Natomiast po stronie zyskow zapiszemy 
zapewne wi^cej: radosc z udanych konstrukcji i z uzyskanych 
nowych krajow, mite wspomnienia ciekawych t^cznosci, przy- 
jaznie zapoczqtkowane t^cznosciami, b^dz spotkaniami na 
zjazdach krotkofalarskich. Zapiszemy tu takze to wszystko, 
czego nauczylismy si§ w zwiqzku z naszymi zainteresowania- 
mi, czy to z dziedziny elektroniki, czy tez ogolnie z wiedzy 
o swiecie. Ten dodatni bilans sprawia, ze tak niewielu z nas 
rezygnuje z wtasnej woli z zajmowania s'iq krotkofalarstwem, 
ze tak dotkliwie odczuwamy obecne miesi^ce przymusowej 
bezczynnosci. Ma takze niewqtpliwy wptyw na fakt, ze nigdy 
dot^d w Polsce krotkofalarstwo nie byto narz^dziem ani powo- 
dem dziatalnosci przest^pczej, skierowanej przeciwko krajowi. 
Nalezy ufac, ze tak b^dzie i w przysztosci. 

Dlatego tez nie wierzg tym nielicznym, ktorzy twierdz^, ze 
wskutek przymusowej bezczynnosci zrezygnuj$ z dalszego 
zajmowania si§ krotkofalarstwem, a rownoczesnie ufam, ze 
wtadze nie przedtuz^ nam tej bezczynnosci ponad rzeczywiscie 
konieczny okres i ze juz wkrotce spotkamy si^ wszyscy 
w „eterze'\ 
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PRACOWNIA KROTKOFALOWCA - Wiktor 
Chojnacki - SP5QU. Wydawnictwa Komunika- 
cji i tqcznosci. Warszawa 1981. Wydanie 1. 
Naklad 9775+225 egz., str. 390, cena 120 zl. 

Z duzym zadowoleniem nalezy powitac ukaza- 
nie siq ksiqzki przeznaczonej dla szerokiego krq- 
gu czytelnikow. Wprawdzie autor zajmujqc siq 
z zamilowaniem od wielu lat krotkofalarstwem 
skoncentrowal siq przede wszystkim na potrze- 
bach krotkofalowcow, niemniej jednakzawarty 
w ksiqzce zbior informacji i praktycznych wska- 
zowek dotyczqcych prac warsztatowych zainte- 
resuje wszystkich (szczegplnie mtodziez), ktorzy 
interesujq sip budowq we wtasnym zakresie 
wspofczesnych urzqdzen elektronicznych. Mi- 
mo, iz zakres uzytkowy wykonywanych przez 
amatorow-elektronikow urzqdzeh jest bardzo 
zroznicowany, tqczy je jednak wspolnota ele- 
mentow sktadowych, materiatow, narzqdzi i te- 
chnologii wykonawstwa. 

Ksiqzka zawiera 8 rozdziatow. Tresc wzbogaca 
duza iiczba rysunkow uiatwiajqcych zrozumie- 
nie stosowanych metod technologicznych i roz- 
wiqzah konstrukcyjnych. 

Rozdziat 1 zawiera ogolnq charakterystykq prac 
warsztatowych oraz obowiqzujqce zasady bez- 
pieczehstwa i higieny pracy. 

W rozdziaie 2 autor omowit podstawowe wy- 
magania stawiane pomieszczeniom przezna- 
czonym na pracownie mechaniczno-elektroni- 
czne, organizowane przy klubach amatorskich 
(Domy Kultury, PZK, LOK, ZHP ltd.) oraz zalece- 
nia w warunkach wykonywania prac w pomie- 
szczeniu mieszkalnym amatora. W usystematy- 
zowany sposob omowiono niezbqdne komple- 
ty narzqdzi, zestawy podstawowycn przyrzq- 
dow pomiarowych (zarowno fabrycznych jak 
i wykonanych we wtasnym zakresie) oraz mate- 
hafy stosowane w konstrukcjach elektronicz- 
nych i krotkofalarskich. 

W najobszerniejszym rozdziaie 3zebrano prak- 
tyczne zalecenia i informacje dotyczqce wyko- 
nawstwa projektowanych urzqdzen. Poczynajqc 
od opracowania schemata ideowego i wykona- 
nia uktadow probnych - autor omawia w roz- 
nych wariantach sposoby projektowania ptytek 
montazowych i ich trawienie; montaz mechani- 
czny konstrukcji w roznych rozwiqzaniach 
(montaz ptaski i przestrzenny), sposoby wyko- 
nania wiqzek przewodow montazowych, wyko- 
rzystanie ztqcz wielokontaktowych i wspotosio- 
wych. 

W rozdziaie 4 szeroko omowiono zasady uru- 
chamiania, strojenia i regulacji amatorskich 
urzqdzen radiokomunikacyjnych, zas w nastq- 
pnym rozdziaie podano szereg praktycznych 
uwag dotyczqcych eksploatacji, lokalizacji 
uszkodzen i ich usuwanie. 

Rozdziaty 6, 7, i 8 majq charakter informacyjny. 
Omowiono w nich podstawowe cechy i para- 
metry dostqpnego na rynku krajowym wyboru 
elementow RC, potprzewodnikow, filtrow kwar- 
cowych i piezoceramicznych. 

Dla uproszczenia obliczen, z ktorymi ma do 
czynienia elektronik-amator podano kilka pod- 


stawowych programow, wykresow i zestawien 
tabelarycznych. 

Aby ulatwic czytelnikom wybranie odpowiada- 
jqcych im pozycji sposrod obszernej literatury 
polskiej i zagranicznej zrobiono tu krotki prze- 
glqd ksiazek i czasopism krotkofalarskich wraz 
z krotkim omowieniem ich cech oraz przydat- 
nosci dla polskiego czytelnika. 

Ksiqzka stanowi wartosciowq, popularnq pozy- 
cjq wydawniczq przeznaczonq nie tylko dla krot- 
kofalowcow, organizatorow i instruktorow za- 
jqd technicznych w klubach krotkofalarskich, 
lecz rowniez dla szerokiego grona amatorow- 
elektronikow budujqcych we wlasnym zakresie 
rozne urzqdzenia; moze stanowic literature uzu- 
petniajqcq dla stuchaczy srednich i zasadnich 
szkot zawodowych. 

Szata edytorska nie budzi zastrzezen. Korekta 
staranna. Autorowi i Wydawcy nalezq siq slowa 
uznania za napisanie i wydanie tej wartosciowej 
i potrzebnej ksiqzki. 


POMIARY W ELEKTROAKUSTYCE - Jerzy Sere- 
da. Wydawnictwa Komunikacji i tqcznosci. 
Warszawa 1981 r. Wydanie 1. Naklad 9800+200 
egz., str. 320, cena 115 zt. 

W kraju mamy dziesiqtki roznorodnych instala- 
cji elektroakustycznych. Warunkiem ich dobre- 
go dzialania sq odpowiednio czqslo przeprowa- 
dzane pomiary poszczegolnych urzqdzen i ca- 
tych torow. Poza tym mamy tysiqce warsztatow 
naprawiajqcych sprzQt elektroakustyczny, ktore 
przeprowadzaje mniej lub bardziej zlozone po- 
miary. Dlatego nalezy wyrazic uznanie Autoro- 
wi i Wydawcy, iz podj^li ten temat. Recenzowa- 
ne ksigzke nalezy gorgco polecic wszystkim 
inzynierom i technikom maj^cym do czynienia 
z urz^dzeniami i instalacjami elektroakustycz- 
nymi oraz zaaawansowanym amatorom-elek- 
troakustykom, ktorzy chcg pogtebic swoje wia- 
domosci w zakresie podstaw technicznych, bo- 
wiem wiedza o pomiarach wiqze si$ niepodziel- 
nie z wiedze o samych zjawiskach. 

T resc ksi^zki ujeto w szesciu rozdzialach i dodat- 
kach. Przedstawimy krotko ich tresc. 

Rozdziaf pierwszy zawiera bardzo pozyteczne 
ogolne wiadomosci z miernictwa, m. in. opisa- 
ne s^: bfedy pomiarow, metody pomiarowe, 
zasady realizacji pomiarow oraz gruntowne 
wiadomosci o sygnale m.cz. 

Rozdziat drugi charakteryzuje przyrzqdy pomia- 
rowe stosowane w elektroakustyce. Cenne s$ 
informacje o wlasciwosciach i eksploatacji przy- 
rz^dow pomiarowych, o miernikach poziomu 
i psofometrach. Poza tym podano przeglgd 
przyrzqdow stosowanych do pomiarow elektro- 
akustycznych (generatory, mierniki znieksztat- 
cen, analizatory, filtry, mierniki przesuniecia fa- 
zy i inne). 

W rozdziaie trzecim przedstawiono bardzo krot- 
ko charakterystyke obiektow, ktore s$ przed- 
miotem pomiarow w elektroakustyce (tor elek- 
troakustyczny, wzmacniacze, mikrofony i gtos- 
niki). Wiadomosci zawarte wtej cz^sci ksiqzki sq 
przeznaczone raczej dla mniej zaawansowane- 
go czytelnika. Wydaje siQ, ze gtownym celem 
autora bylo podanie przegl^du parametrdw 
podlegajqcych pomiarom. Przegl^d ten zostat 
przeprowadzony w nawiqzaniu do konkretnych 
schematow, w zwigzku z czym zamieszczono m. 
in. schematy ideowe wzmacniaczy f-my Dyna- 


cord: MV100, STE-140 i LV200. 

W rozdziaie czwartym opisano kolejno pomiary 
poszczegolnych wskaznikow jakosciowych, 
a mianowicie: wzmocnienia, charakterystyki 
czQstotliwosci, mocy wyjsciowej, znieksztafcen 
nieliniowych, znieksztalcen fazowych, szumbw 
1 zaklocen, impedancji i symetrii. W odniesieniu 
do kazdego pomiaru podano okreslenia i defini- 
cje, matody pomiarowe oraz przyktady. 

W rozdziaie piqtym opisano specyficzne pomia- 
ry urz^dzen mikserskich, a w'iqc: pomiary 
wzmacniaczy kanafowych, pomiary tfumikow, 
pomiary korektorow i filtrow, pomiary mierni- 
kow wysterowania oraz pomiary torow mono- 
fonicznych i stereofonicznych. Opisane sq row- 
niez krotko pomiary tordw magnetofonowych 
i torow gramofonowych. 

Rozdziat szosty zawiera wiadomosci dotycz^ce 
pomiarow przetwornikow elektroakustycznych. 
W czQsci wst^pnej podane sg podstawowe in- 
formacje o falach dzwi^kowych i dzwi^ku. Poza 
tym szczegotowym opisem pomiaru mikrofo-. 
now i gtosnikow, podano zasady pomiaru stu- 
chawek przeznaczonych do odstuchu muzyki. 
Na ten temat w literaturze polskiej nie byto 
dotychczas publikacji. 

W dodatkach zamieszczono: tablice wazniej- 
szych jednostek miar, tablice bezwzgl^dnych 
poziomow napi^cia i mocy w torach elektro- 
akustycznych, tablicQ utatwiajgc^ przeliczanie 
stosunku napi§c i pr^dow na decybele oraz 
odwrotnie. 

Ksiqzka jako catosc jest bardzo dobra i nie jest 
celowe wymienianie jej zalet. Autor ograniczo- 
ny rozsgdna obj^tosci^ dzieta nie mogtwyczer- 
pac tematu, ani podac w wielu przypadkach 
szczegotow, ktore bytyby pozyteczne dla czytel- 
nikow mniej obytych ztechnik^ pomiarow elek- 
trycznych. W wielu przypadkach zostaty podane 
jako typowe przyrzgdy pomiarowe f-my Bruel- 
Kjaer, w ktore wyposazone s^ tylko laboratoria 
elektroakustyczne i wi^ksze osrodki. Niestety 
nie ma na to rady, poniewaz w zasadzie caty 
swiat korzysta z especjalistycznych przyrzgdow 
tej firmy i nawet w wielu wysoko uprzemysto- 
wionych krajach nie opfaca si§ podj^cie produk- 
cji tych przyrzqdow. x 

W ksiqzce przedstawiono metody, ktore weszty 
juz szeroko do praktyki i sq, badz moga bye 
uznane za znormalizowane. Wydaje siq, ze nie- 
stusznie pominiQto niektore nowe metody po- 
miarowe, ktore wchodzq do zastosowania. Za- 
mieszczenie krotkich informacji na ich temat 
bytoby pozyteczne. Dla przykladu mozna podac 
metodq pomiaru dynamicznych znieksztalcen 
intermodulacyjnych TIM - Transient Intermo- 
dulation Distortion, ktora powinna bye stoso- 
wana w rozgfosniach radiofonicznych i w fabry- 
cznych laboratoriach, w odniesieniu do wzmac- 
niaczy mocy. Jako drugi przyktad mozna wy- 
mienic „metody komputerowe" pomiarow ele- 
ktroakustycznych, ktore rowniez wchodzq do 
praktyki, a wobec szybkiego rozpowszechniania 
siq mikroprocesorow, mikrokomputerow i mi- 
nikomputerow nabiorq znaezenia juz w najbliz- 
szyeh latach. 

Wydawca dotozyt staran, aby strona edytorska 
ksiqzki byla jak najlepsza. Uktad, rysunki i druk 
nie budzq zastrzezen. Szkoda, ze warunki zmusi- 
ly do zastosowania papieru niskiej klasy (V), co 
odbilo siq niekorzystnie na fotograficznych re- 
produkcjach przyrzqdow. 


przeglad 

wydawnictw 
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Spis tresci rocznika „Re" 1982 (XXXIII) 



Zestawienie wg dziatow tematycznych 


ELEKTROAKUSTYKA Nr Str. 

Samochodowy aktywny zespotgtosnikowy 1 3 

Syntezatormuzyczny-poprawki 1 23 

Wzmacniacztranzystorowy o mocy 1 50 W- Marian Zi^- 

borak 2 3 

System Dolby C ' 2 7 

ReduktorszumowSuper-D 2 7 

Dynamika 3 3 

Urzqdzenie do wytwarzania efektow dzwi^kowych - 

GrzegorzWodzinowski 3 4 

Stereofoniczny korektor charakterystyki cz^stotliwosci 

-mgr inz. Edward Liberadzki 3 6 

ZnieksztatceniaTIM wpraktyce 3 okt. Ill 

Przystosowanie magnetofonu M2404S do pracy 

zwktadkg magnetycznq- Krzysztof Kontek 3 okt. IV 

Samochodowy wzmacniacz o zwi^kszonej mocy - mgr 

inz. Andrzej Biedka 4-5 7 

Wzmacniacz 40 W o matych znieksztatceniach - mgr 

inz. Urszula Klapczyhska . 6 8 

Dyskotekowy uktad iluminacyjny - Grzegorz Wodzino- 

wski 6 11 

Przystawka do gitar i organow elektronicznych - Grze- 
gorzWodzinowski 7 3 

Prosty wzmacniacz o mocy 20 W 7 5 

Adapterygitarowe 8 3 

Przetwornik logarytmiczny 8- 4 

Uproszczony stereofoniczny korektor charakterystyki 

Joanna Gajos 9 11 

Prosty wskaznikprzesterowania . 9 22 

Uktad do opdznionego przytgczania gtosnikow 9 24 

Uktad aktywnego zespotu gtosnikowego 9 14 


PODZESPOtY ELEKTRONICZNE 

Elementy potprzewodnikowe i Uktady scalone dla ra- 


dioamatorow -inz. Adam Wojtarowicz 1 5 

Uklad scalony L200 i jego zastosowanie - mgr inz. 

Cezary Rudnicki : 3 14 

Uktad scalony uniwibratora UCY74123N - inz. Janusz 

Rezler * 3 19 

SAB0600-trojtonowy gongelektroniczny 6 20 

Uktad scalony UL1 21 2N- Zdzistaw Tkaczyk 8 9 

Nowe podzespotydo impulsowychzasilaczy 8 26 

Analogowy uktad scalony UL1520L - mgr inz. Julian 

J^drzej Bruszewski 9 8 

NOWA TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Stereofonia nafalach srednich- Andrzej tugowski . . . 4-5 4 


MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 

Synchroniczny przetwornik napiqcia na czqstotliwosc 


-mgr inz. KazimierzFranczak 1 6 

Ulepszenie cyfrowego miernika pojemnosci - Jacek 

Baranski. 1 20 

Generator kwarcowy 50 Hz- Bogustaw Kalinowski ... 2 9 

Cyfrowy zalezny przetqcznik elektroniczny - Ryszard 

. Andrzejak 2 31 

Generator funkcyjny z uktadem scalonym ICL8038-cz. 

1-PawetDziubinski, Ludwik Bruno-Kamihski 3 12 

Cz. II ’ 4-5 10 

Przetwornik napi$cie-cz$stotliwosc - Marek Piotrow- 

ski 3 24 

Woltomierze cyfrowe z uktadami scalonymi ICL7107 

i ICL71 06 -Intersil -inz. Jan Stenzel 4-5 33 

Probnikstanowlogicznych-TadeuszRydzewski .... 4-5 okt. IV 


Nr Str. 

Elektroniczny woltomierz analogowy VA105 - mgr 

inz. Adam Kowalczyk 6 22 

Elektroniczny pomiar temperatury - Mieczystaw 

Kr^ciejewski 6 okt. Ill 

RozbudowazegardwTTL-Jarostaw Baranski 7 14 

Bezindukcyjny przetwornik cz^stotliwosc-napi^cie 

- Leszek Saweczko . . 8 19 

Generator funkcji- GrzegorzWodzinowski 9 13 

Stotowy zegar cyfrowy- inz. Franciszek Fijotek 9 21 

TECHNIKA RiTV 

FLL - nowy system strojenia - Bogdan Partyka, 

Andrzej Zuber 2 8 

RadiobudZiki-StanistawCelmer 3 8 

Dziesi^c gier telewizyjnych z zastosowaniem uktadu 

scalonego AY-3-8610- inz. Janusz Gajewicz 4-5 40 

Zdalne przetgczanje kanatow w odbiorniku tetewizyj- 

nym -Andrzej Kozminski 4-5* okt. IV 

Magnetowidy . powszechnego uzytku - mgr inz. 

MarekJanus * • • 6 3 

Odbiornik czQStotliwosci wzorcowej - inz. Antoni 

Bilihski 8 12 

Stereofonia wtelewizji 9 3 

TECHNIKA CYFROWA I AUTOMATYKA 

Uktad scalony uniwibratora UCY74121N - inz. Janusz 

Rezler 1 11 

Uktad scalony uniwibratora UCY74123N - inz. Janusz 

Rezler 3 19 

Uktad scalony 555 -inz. Janusz Rezler 4-5 36 

Techniczne podstawy systemu CAMAC - cz. I-Tadeusz 

Rydzewski 7 7 

Cz. II 8 5 

URZADZENIA ZASILAJACE * - 

Monolityczny stabilizator napi^cia MA7805 - mgr inz. 

TadeuszGora 2 21 

Uniwersalny zasilacz napiQcia stabilizowanego - inz. 

Jan Sawicki 3 31 

Zasilacz stabilizowany- Andrzej Mikotajczak 7 11 

Warsztatowy zasilacz stabilizowany - Grzegorz Wo- 

dzinowski 9 18 

ELEKTRONlKA DOMOWA 

Elektroniczna pozytywka -Jacek Florek 1 18 

Zegar cyfrowy i timer z uktadem scalonym - mgr inz.. 

Wojciech Strozek * 2 13 

Regeneracja ogniw i baterii 2 29 

Automatyczne wt^czanie swiatta rowerowego podczas 

postoju . T .' 3 23 

Tyrystorowy regulator temperatury o mocy do 3 kW - 

TadeuszBerdys 3 29 

Zasilacze do regeneracji baterii -inz. Janusz Justat ; . . 4-5 16 

Elektroniczna kostka do gry-Zdzistaw Tkaczyk ...... 4-5 30 

Regulator nap^du elektrycznego wozka inwalidz- 

kiego 4-5 46 

Wskaznik poziomu cieczy Zdzistaw 

Tkaczyk ' 4-5 48 

Termometr pokojowy ze skal4 diodow^ - Zdzistaw 

Tkaczyk . . . . • 6 26 

• Sygnalizatordwudzwi^kowy 7 24 

Cyfrowy miernikrefleksu-Piotr Kazior 8 30 

Regulator temperatury- Zdzistaw Tkaczyk 8 31 
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RADIOKOMUNIKACJA Nr 

Filtry pasmowe 432 MHz -mgr inz. Zdzisfaw Bienkowski 1 
Ministransceiver SSB „Bartek" na pasmo 80 m - mgr 

inz. Andrzej Janeczek 4-5 

Automatyczny klucz telegraficzny z pamigcig jednego 
znaku -mgr inz. Andrzej to bzowski 6 


PRZEGLAD schematow 


Stabilizowane zasilacze do odbiornikow i magnetofo- 

ndw 1 

Przenosny odbiorniktelewizyjny Neptun 150 2 

Przenosny odbiornik radiofoniczny Lena 3 

Zasilaczdoprzyczepy kempingowej . . 3 

Wzmacniacz stereofoniczny Hi-Fi Trawiata WS-301S . . 4-5 

Kasetowy magnetofon stereofoniczny Hi-Fi typ 

MSH-101 6 

Tunerystereofoniczne Hi-Fi Faust AS-205S i 206S . ... 7 

Tuner AM Radmor 5122 , 8 

Odbiornik radiofoniczny HSR 48V De Lux Hi-Fi 9 


SERWIS RiTV 


Zamiana gfowicy typu TV69 na gtowicg zintegrowang - 
Henryk Bednarski . 2 

ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA 

MierniktemperaturysilnikainapiQcia 1 

Ukfad do opoznionego wyfgczania wewngtrznego 

oswietleniaw samochodzie 2 

Sygnalizator uszkodzenia swiatef i przefgcznika „stop" 
w samochodzie - Marek Marcinkowski, Krzysztof 

Kontek 2 

Dzwigkowa sygnalizacja przypominajgca o wfaczonych 

swiatfachw samochodzie 3 

Ukfad ostrzegajgcy o niebezpieczenstwie gololedzi - 

Zdzisfaw Tkaczyk 7 

Samochodowy obrotomierz cyfrowy z odczytem analo- 

gowym - Marek Marcinkowski 7 

Ukfad samoczynnie wfgczajgcy zabezpieczenie pojaz- 

du -Andrzej Czernic 8 

Wskaznik optymalnych obrotow do samochodu-Zdzi- 
sfaw Tkaczyk 9 


Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ 


Przedwzmacniacz korekcyjny do adapters piezoelektry- 

cznego-Ryszard Szramek 1 

Usprawnienie odbiornika „Amator 2 Stereo" - Woj- 

ciech Lerch 1 

Sprostowanie do propozycji usprawnienia odbiornika 

„Amator 2 Stereo" 8 

Usprawnienie dziatania kalkulatora - Kazimierz Po- 
rn ierny 2 

Pogfgbienieefektu„stereo"-PawefGrzeskowiak . ... 2 

Zmiana barwy dzwigku w magnetofonie M2408SD - 

Damian Plaga 2 

Probnikstanowlogicznych-Piotr Kaliniczenko 8 


Str. 

ROZNE 

Nr 

Str. 

15 

Nowe prgdy w krotkofalarstwie harcerskim - Andrzej 
Pelczar 

1 

22 

19 

Harcerskie lato 1 981 - Andrzej Pelczar 

2 

24 

30 

Informacja o wyrobach NPCP wykonywanych w tech- 
nologii MOS 

7 

21 


„ „ „ 

8 

18 


„ „ „ 

9 

25 


VIII Centralne Manewry Techniczno-Obronne - „tgcz- 
nosc radiowa" - Sylwester Jarkiewicz 

7 

29 

17 

Sprzgt Hi-Fi na XXIV Salonie Paryskim - Jerzy Serafin 

7 

32 

- 15 

Krajowysprzgtaudiowizualny na 54MTP 

8 

21 

16 

18 

Nowe modele radzieckich telewizorow i odbiornikow 
radiofonicznych 

9 

6 

23 

Spis tresci rocznika „Re" 1 981 

1 

31 

15 

15 

15 

15 

Spistresci rocznika „Re" 1982 

9 

31 

RADIOAMATORSTWO W LOK 

Centralne Zawody Wieloboju tgcznosci - Antoni 
Giedrojc 

1 

28 


Krotkofalarski hold Powstahcom 1830-1831 - Jerzy 
Ochenkowski 

1 

30 


tgcznosciowcy LOK podsumowali swojg dziafalnosc - 
Arjtoni Giedrojc 

3 

26 

18 

Rejonowe Zawody Sprawnosciowe Radiotelegrafi- 
stow- Marian Marciniewicz 

6 

25 

21 

12 

PRZEGLAD WYDAWNICTW i 

nry: 1, 6, 1, 8,9 

KROTKOFALOWIEC POLSKI 

IX Mistrzostwa Polski w Amatorskiej Radiolokacji Spor- 




towej 

1 

25 


1 ZjazdPolskiegoKlubuARS 

1 

26 

31 

WiadomosciDX 

1.2 

27 


Wiadomosci IARU 

1 

27 

25 


2 

29 


KalendarzmigdzynarodowychzawodowKF 1982 . . . . 

2 

25 

19 

Kalendarz krajowych zawodow KF 1 982 

2 

26 


XlVZjazd Polskiego Klubu DX 

2 

26 

31 

Dziafalnosc PZK w okresie stanu wojennego 

3 

27 


Zamierzenia KomisjiTechnicznejZG PZK 

4-5 

43 

okf. IV 

V Plenum ZG PZK 

6 

27 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

6 

29 

23 

Redakcja „Biu!etynu PZK" informuje 

6 

29 


Stacje SP w „eterze" 

7 

25 


25-lecie dziafalnosci Oddziafow Wojewodzkich PZK . . 

7 

25 


ARS na Centralnych Manewrach Techniczno-Obron- 
nychZHP 

7 

26 

24 

Biuletyn 1 Regionu IARU 

7 

26 


Z dziafalnosci BiuraZG PZK 

7 

27 

24 

Na pasmach 

7 

27 


* *r 

9 

27 

30 

Wyniki zawodow SPDX Contest 1981 

8 

27 


Stafe wspofzawodnictwa SPDX Klubu 

8 

28 

32 

Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

9 

27 

32 

Stacja BY1 PK ponownie w „eterze" 

9 

27 


FunduszRozwoju Krotkofalarstwa 

9 

28 

okf. Ill 

Cosfychacwklubach harcerskich? 

9 

28 

29 

Czym jest krotkofalarstwo? 

9 

29 


Zestawienie wg autorow 


Nr Str. 

Andrzejak Ryszard - Cyfrowy zalezny przefgcznik elek- 

troniczny . 2 31 

Baranski Jacek - Ulepszenie cyfrowego miernika poje- 

mnosci 1 20 

Baranski Jarosfaw-RozbudowazegarowTTL 7 14 

Bednarski Henryk - Zamiana gfowicy typu TV69 na gfo- 

wicgzintegrowang 2 18 

Berdys Tadeusz - Tyrystorowy regulator temperatury 

omocydo3kW 3 29- 

Biedka Andrzej - Samochodowy wzmacniacz o zwigk- 
szonej mocy 4-5 7 


Nr Str. 


Bienkowski Zdzislaw- Filtry pasmowe 432 MHz 1 15 

Bilinski Antoni - Odbiornik czgstotliwosci wzorcowej 8 12 

Bruno-Kamihski Ludwik - Generator funkcyjny z ukfa- 

dem scalonym ICL8038 3 12 

Bruszewski Julian Jgdrzej - Analogowy ukfad scalony 

UL1520L 9 8 

CelmerStanislaw-Radiobudziki 3 8 

Czernic Andrzej -Ukfad samoczynnie wfgczajgcy zabez- 
pieczenie pojazdu 8 okf. IV 

Dziubihski Pawef- Generator funkcyjny z ukfadem sca- 
lonym ICL8038-cz. I 3 12 
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Franczak Kazimierz - Synchroniczny przetwornik na- 

pi^cia na cz^stotliwosc 1 6 

FijotekFranciszek-Stotowyzegar cyfrowy 9 21 

FlorekJacek-Elektroniczna pozytywka 1 18 

Gajewicz Janusz - Dziesi^c gier z zastosowaniem ukta- 

duscaionego AY-3-8610 4-5 40 

Gajos Anna - Uproszczony stereofoniczny korektor 

charakterystyki 9 11 

Giedrojc Antoni - Centralne Zawody Wieloboju t^cz- 

nosci 1 28 

Giedrojc Antoni - tqcznosciowcy LOK podsumowali 

swojqdziatalnosc 3 26 

Gora Tadeusz - Monolityczny stabilizator napi^cia 

MA7805 2 21 

GrzeskowlakPawef-PogtQbienieefektu„stereo" ... 2 32 

Janeczek Andrzej - Minitransceiver SSB „Bartek" na 

pasmo80m 4-5 19 

Janus Marek-Magnetowidypowszechnegouzytku . . 6 3 

Jarkiewicz Sylwester - VIII Centralne Manewry Tech- 

niczno-Obronne„tqczno$6radiowa" 7 29 

Justat Janusz -Zasilacze do regeneracji baterii 4-5 16 

Kaliniczenko Piotr - Prbbnik stanbw logicznych ... 8 29 

Kalinowski Bogustaw - Generator kwarcowy 50 Hz . . 2 9 

Kazior Piotr -Cyfrowy miernik ref leksu: 8 30 

Klapczynska Urszula - Wzmacniacz 40 W o matych 

znieksztatceniach 6 8 

Kontek Krzysztof - Sygnalizator uszkodzenia swiatet 

iprzetgcznika„stop"wsamochodzie 2 31 

Kontek Krzysztof - Przystosowanie magnetofonu 

M2404Sdopracyzwktadkqmagnetycznq 3 okt. IV 

Kowalczyk Adam - Elektroniczny woltomierz analogo- 

wy VA1 05 6 22 

Kozminski Andrzej - Zdalne przetqczanie kanatow w od- 

biorniku telewizyjnym 4-5 okt. IV 

Kr^ciejewski Mieczyslaw - Elektroniczny pomiar tem- 
per a tury 6 okt. Ill 

Lerch Wojcieoh - Usprawnienie odbiornika „Amator 2 

Stereo" 1 24 

Liberadzki Edward - Stereofoniczny korektor charak- 
terystyki czqstotllwo$ci 3 6 

tobzowski Andrzej - Automatyczny klucz telegraficzny 

z pamiqcia jodnego znoku 6 30 

tugowski Andrzej -- Stereofonia na falach srednich . . 4-5 4 

Marciniewicz Marian - Rejonowe zawody sprawnoscio- 

weradiotelegrafistbw 6 25 

Marcinkowaki Marak - Sygnalizator uszkodzenia swia- 

tefiprzeiqczniloi, < 8top"wsamochodzie 2 31 

Marcinkowaki Marak - Samochodowy obrotomierz cy- 
frowy zodczytom ana logowym 7 31 

MikotajczakAndrze| - Zasilacz stabilizowany 7 11 

Ochenkowakl Jarzy Krdtkofalarski hold Powstancom 

1830-1831 1 . 30 

Partyka Andrzej - FLL -nowy system strojenia 2 8 

Pelczar Andrzej - Nowo prqdy w krbtkofalarstwie har- 
cerskim 1 22 


Piotrowski Marek - Przetwornik napiQcie-czQstotli- 

wosc 3 24 

Plaga Damian - Zmiana barwy dzwigku w magnetofo- 

nie M2408SD * 2 okt. Ill 

Pomiemy Kazimierz - Usprawnienie dziatania kalku- 

latora 2 32 

Rezler Janusz - Uktad scalony uniwibratora 

UCY74123N 3 19 

Rezler Janusz - Uktad scalony uniwibratora 

UCY74121N 1 11 

Rezler Janusz - Uktad scalony uniwibratora 

UCY74123N 3 19 

Rezler Janusz -Uktad scalony 555 4-5 36 

Rudnicki Cezary - Uktad scalony L200 i jego zastosowa- 

nie 3 14 

Rydzewski Tadeusz -Probnikstanow logicznych .... 4-5 okt. IV 
Rydzewski Tadeusz - Techniczne podstawy systemu 

CAM AC -cz. I 7 7 

Rydzewski Tadeusz - Techniczne podstawy systemu 

CAM AC -cz. II 8 5 

Saweczko Leszek - Bezindukcyjny przetwornik czqsIo- 

tliwosd-napi^cie 8 19 

Sawicki Jan - Uniwersalny zasilacz napiQcia stabilizo- 

wanego 3 31 

Serafin Jerzy -Sprz^t Hi-Fi na XXIV Salonie Paryskim . 7 32 

Stenzel Jan - Woltomierze cyfrowe z uktadami scalo- 

nym i ICL7 1 07 i ICL7 1 06 4-5 33 

Strozek Wojciech - Zegar cyfrowy i timer z uktadem 

scalonym 2 13 

Szramek Ryszard - Przedwzmacniacz korekcyjny do 

adaptera piezoelektrycznego 1 24 

Tkaczyk Zdzistaw - Elektroniczna kostka do gry 4-5 30 

Tkaczyk Zdzistaw -Wskaznikpoziomucieczy 4-5 48 

Tkaczyk Zdzistaw - Termometr pokojowy ze skalq dio- 

dowq 6 26 

Tkaczyk Zdzistaw - Uktad ostrzegaj^cy o niebezpie- 

czehstwie gotoledzi 7 19 

Tkaczyk Zdzistaw -SygnalizatordwudzwiQkowy . . . .. 7 24 

Tkaczyk Zdzistaw -Uktad scalony UL1212N 8 9 

Tkaczyk Zdzistaw -Regulator tern peratury '. . 8 31 

Tkaczyk Zdzistaw - Wskaznik optymalnych obrotbw do 

samochodu 9 23 

Wodzinowski Grzegorz - Urzqdzenie do wytwarzania 

efektdwdzwi^kowych 3 4 

Wodzinowski Grzegorz - Dyskotekowy uktad ilumina- 

cyjny .* 6 11 

Wodzinowski Grzegorz - Przystawka do gitar i organow 

elektronicznych 7 3 

Wodzinowski Grzegorz- Generator funkcji 9 13 

Wodzinowski Grzegorz - Warsztatowy zasilacz sta- 

bilizowany 9 18 

Wojtarowicz Adam - Elementy potprzewodnikowe 

iuktadyscalonedla radioamatorow 1 5 

Ziqborak Marian - Wzmacniacz tranzystorowy o mocy 

150W 2 3 

Zuber Andrzej -FLL -nowy system strojenia 2 8 


ogtoszenia 


Sprzedam oscyloskop 0 1 20 mm, zepsuty gene- 
rator podstawy czosu - cena 5000 zt oraz gene- 
rator sinusoidy 0-61 kHz - cena 2000 zt. 
Waldemar tugowski, ul. Brazylijska 11am. 22, 
03-966 Warszawa. EO/376/K/82 


Wykonujq druki jednostronne w cenie 2 zt za 
cm 2 , dwustronne 4 zt za cm 2 . Koszt wykonania 
10 otwordw 3 zt. Ptytki pokrywam kalafoni^. 
Udzielam rabatu przy dtuzszych seriach. Sprze- 
dam laminat 40 zt/dm. Krzysztof Wawrynek, 
ul. Jerzego 4/5, 49-300 Brzeg. EO/387/K/82 


Wykonuj^ obwody drukowane, wysytam za za- 
liczeniem pocztowym. Zambwienia wraz z ry- 
sunkiem obwodu drukowanego kierowac: R. 
Palma, ul. PPR 3 m. 1, 63-300 Pleszew, tel. 
22-445. EO/380/K/83 

Naprawa gtosnikow. Przetwornik „Rotor" do 
organbw, akordeonu, gitary oraz jako deforma- 
tor do mikrofonu. Radiomechanika, ul. Krblew- 
ska 20, 05-230 Kobytka. EO/374/K/82 

Obudowy do urz^dzen elektronicznych wyko- 
nuje „PRECMECH", ul. Cz^stkowska 34, 01-678 
Warszawa. Informacje za zaliczeniem (znaczek 
2x2,50). EO/372/K/82 


Kupi$ uktady LM117 lubLM317, LM150,pA78G, 
pA78HG, Ml 024, M1025, SN16861N, 

SN16862N. Adam Kowalski, ul. Zamkowa 29, 
06-400 Ciechanbw. EO/407/K/82 


KupiQ uktad scalony AY-3-8610, nieuzywany. 
Wojciech Pilch, Al. 1000-lecia 5/33, 32-300 
Olkusz. EO/409/K/82 


Kupiq uktad scalony A4806CB. Jerzy Pawtow- 
ski, ul. Stacha Konwy 2/33, 18-400 tomza. 

EO/383/K/82 


Kupiq odbiornik krotkofalowy komunikacyjny. 
Marian Podkul, ul. Bohaterow Westerplatte 17/ 
1 6, 38-402 Krosno. EO/375/K/82 


Sprzedam: MCI 201, MC74007, MCI 4008, 

MCY7102, MCY1210. Oferty z cen^: D. Kubow, 
S^dziowska 2 m 1, Warszawa. EO/360/K/82 


CzQSci, podzespoty elektroniczne tanio kupi^ - 
zawsze aktualne. Bujok, Modrakowa 46/29, 85- 
864 Bydgoszcz. EO/361/K/82 


Do Redakcji 

Ucieszyta mnie bardzo nowa forma prezento- 
wania pomystow, zaproponowana przez Was 
w nrze 2/82, tj. „Pomyst i realizacja". Spodzie- 
wam si$ znalezc w tej rubryce wiele pomystow, 
ktdre'pomogq mi w pracy zawodowej, a takze 
poza nia. Myslq rowniez, ze dziqki zasadzie 
zwiqztosci tresci bqdp mogt zostac wspotauto- 
rem tej rubryki, poniewaz przygotowanie krot- 
kiej informacji nie wymaga tyle czasu co °pra- 
cowanie artykutu. Jak trafnie zauwazyliscie, nie 
kazdy pomyst jest godny az takiego opraco- 
wania. 

Do listu zataczam krotki opis urzqdzenia, ktore 
zaprojektowaiem / wykonatem samodzielnie. 
Wchodzito ono w skiad ukiadu regulacji prqd- 
kosci obrotowej silnika asynchronicznego klat- 
kowego i stuzyto do stwierdzenia, ze prpdkosc 
wirnika silnika mierzona impulsatorem jest 
mniejsza od okreslonej. Umozliwiato to zmianq 
kierunku wirowania pot a magnetycznego stoja- 
na silnika w najbardziej odpowiednim momen- 
cie. Oczywiscie opisany czujnik czpstotliwosci 
moze bye z powodzeniem zastosowany w in - 
nym urzqdzeniu. J.G. 


Czujnik czQsfotliwosci 

Przedstawiony na rysunku schemat ukta- 
du zostai zaprojektowany do sygnalizaeji 
zmniejszenia siQ cz^stotliwosci f we poni- 
zej z gory ustalonej wartosci. Zasada po- 
miaru polega na sprawdzaniu czasu trwa- 
nia kazdego z potokresow sygnatu wej- 
sciowego f we . Jezeli jest on dtuzszy od 
ustalonego, to na wyjsciu uktadu (wyjscie 
jednej z bramek uktadu scalonego 
UCY7400) pojawia si^sygnatjedynki logi- 
cznej o czasie trwaniarownym roznicy 

(-ab-'’) 

(tl jest statq czasow^ uniwibratorow US1 
i US2). 


W celu wyeliminowania niepoz^danego 
czasu propagaeji uniwibratorow US1 
i US2 wprowadzono przerzutniki typu RS 
(US3, US4) ustawiane impulsami wyj- 
sciowymi uniwibratorow US5 i US6. State 
czasowe tych uniwibratorow dobrano: 
t2 = 20 ^s. Powodujeto,ze wmomentach 
t2, t4 itd. przebieg czasowy na wyjsciu 
Q przerzutnika US3 jest opozniony w sto- 
sunku do przebiegu f we o czasy propagaeji 
uktadow US1, US3 i US5. 

Zastosowane uniwibratory US1 i US2 ty- 
pu SN74122 nie majq polskiego odpo- 
wiednika. Rozni^ s\q one od uktadow 
UCY74121 tym, zezapewniaj^ mozliwosc 
pracy ze wspotezynnikiem wypetnienia 
generowanych impulsow bliskim 100%. 
Opisany uktad zostat praktyeznie wypro- 
bowany dla cz^stotliwosci do 20 kHz. 
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Najlepsze zyezenia 


swiqteczne i noworoczne 

sktada Zespol Redakcyjny 


Cena 30 zt 


Indeks 37404 


